
the sensor people

BCL 500i
Az új generáció 

az interfészek sokaságával

T E R M É K I N F O R M Á C I Ó



Felülmúlhatatlan 

összekapcsolhatóság

RS232

RS422

multiNetRS485



Vonalkódolvasók integrált terepi busz 

csatlakozással. A BCL 500i sorozat

Integrált hálózati képesség – ez a tulajdonság jellemzi az úttörő 

BCL 500i sorozatú vonalkódolvasók kiemelkedő képességeit. 

Mostantól az ipari felhasználók egy univerzálisan alkalmazható 

azonosító rendszer előnyeit élvezhetik, aminek a telepítése nem 

igényel illesztő egységeket vagy átjárókat. Az integrált terepi busz 

interfész jelentősen leegyszerűsíti a kezelést. Az átjárókon át 

történő időigényes csatlakoztatások már a múlté.  Ez az egyedülálló 

sorozat végletesen egyszerű telepítést tesz lehetővé az adott 

buszrendszerhez történő közvetlen csatlakozásnak és a kiegészítő 

szoftverek nélkül történő paraméterezhetőségnek köszönhetően. 



Egyszerű kezelhetőség 

Interfészek és változatok sokfélesége

  A BCL 500i sorozat főbb előnyei:

•  Integrált terepi busz csatlakoztathatóság = i: plug-and-play 
terepi busz kapcsolat és kényelmes hálózatépítés

•  Kódhelyreállító technológia (Code Reconstruction 
Technology - CRT): Szennyeződött vagy sérült kódok 
olvasását teszi lehetővé

•  Nagy olvasási sebesség 800…1200 olvasás/s (beállítható): 
Még nagyon nagy szalagsebességnél is lehetővé teszi az 
azonosítást

•  Nagy mélységélesség és széles nyílásszög: 
Széles szállítópályákhoz

•  Egyszerű üzembe helyezés és csatlakoztatás M12 Ultra-
LockTM csatlakozótechnológiával és átgondolt rögzítési 
koncepcióval

• Intuitív, többnyelvű kijelző menüvezérléssel

•  Kényelmes paraméterezés az integrált 
webConfig eszköz használatával 
USB csatlakozáson keresztül

•  Különféle változatok: egyvonalas, 
eltérítő tükrös, pásztázó tükrös 
a rugalmas alkalmazhatóság 
érdekében

•  Opcionális fűtött változatok 
-35°C-ig



Integrált hálózati master a Leuze multiNet 

plus hálózat vezérléséhez

Önmagában álló működés

A slave egységek száma beállítható a 

kijelzőn

multiNet slave Leuze hálózatban

A hálózati címek beállíthatók a 

kijelzőn

Integrált PROFIBUS

Paraméterállítás közvetlenül 

PROFIBUS hálózaton át

A PROFIBUS címek 

beállíthatók a kijelzőn

BCL 500i

BCL 501i

BCL 504i

RS232 RS422 multiNet

RS485 multiNet

A BCL 500i sorozat

Interfészfajtái

Integrált Ethernet

TCP/IP

Átviteli sebesség 10/100 Mbaud

BCL 508i



A legrövidebb út a vonalkódolvasó 

egyedi beállításához.

Paraméterezés egyszerűen:

BCL 500i webConfig

A Leuze electronic webConfig eszköze egy webes technológián alapuló, a készülékbe 

integrált, operációs rendszertől független grafikus felhasználói interfész a BCL500i 

sorozatú vonalkódolvasók konfigurálásához.

A HTTP kommunikációs protokoll és a szabványos technológiák felhasználásával (HTML, 

JavaScript and AJAX) a webConfig eszköz internet kapcsolat nélkül, bármely böngészővel 

ellátott PC-ről működtethető. A BCL 500i sorozatú vonalkódolvasók USB szervizinterfésze 

egy USB kábellel csatlakoztatható a PC USB csatlakozójához.

A belépés a webConfig eszközbe bejelentkezéshez kötött, ami különféle szintű hozzáférést 

tesz lehetővé az egyes oldalakhoz és tartalmukhoz, a felhasználó jogosultságának 

függvényében. 

Az egyes paraméterek megjelenítése – ahol az célra vezető – 

grafikus formában történik, amitől érthetővé válik az, ami 

egyébként erősen elvont dolognak tűnhetne. Ezáltal egy 

nagyon kényelmes és alkalmazásorientált felhasználói felület 

áll rendelkezésre. 

A felhasználói felület különböző funkcionális csoportokra 

tagolt, hogy a különféle alkalmazási helyzetekben optimá-

lisan támogathassa a felhasználókat. 



Az adott alkalmazáshoz 

illeszkedő különféle változatok



A legfontosabb 

tulajdonságok

BCL 500i / 501i 

504i / 508i

Jellemzők

Vonalas olvasó   

Változat    Vonalas olvasó   

 fűtés nélkül* 

Optikai adatok    Fényforrás 

 Nyalábkibocsátás 

 Olvasási sebesség 

 Használható nyílásszög 

 Lencseváltozatok/felbontás 

 Olvasási távolság 

 Lézer védettségi osztály 

Vonalkód adatok     Kódfajták 

 Olvasásonkénti vonalkódok száma 

Villamos adatok    Interfész típusok 

  

  

 Protokollok 

  

  

  

 Átviteli sebesség 

 Adatformátumok 

  

 Szervizinterfész 

 Kapcsolóbemenet/-kimenet 

 Tápfeszültség 

 Teljesítményfelvétel 

Működtető/    

kijelző elemek Kijelző 

 Billentyűzet 

 LED-ek 

Mechanikai adatok Védettség 

 Tömeg 

 Méretek (Ma x Szé x Mé) 

 Tokozás 

Környezeti adatok Üzemi hőmérséklet-tartomány 

 Tárolási hőmérséklet-tartomány 

 Nedvesség 

 Rezgés 

 Ütés 

 Folytonos ütés 

 Elektromágneses kompatibilitás 

Vonalas olvasó pásztázó tükörrel  

Változat    Vonalas olvasó pásztázó  

 tükörrel fűtés nélkül* 

Optikai adatok    Nyalábkibocsátás 

 Pásztázási frekvencia 

 Max. pásztázási szög 

Villamos adatok   Teljesítményfelvétel 

Mechanikai adatok Tömeg 

 Méretek (Ma x Szé x Mé) 

Vonalas olvasó eltérítő tükörrel  

Változat    Vonalas olvasó eltérítő   

 tükörrel fűtés nélkül* 

Optikai adatok    Nyalábkibocsátás 

 Nyalábkibocsátás max. optikai 

 beállítási tartománya  

Villamos adatok    Áramfelvétel 

Mechanikai adatok Tömeg 

 Méretek (Ma x Szé x Mé) 

* Optikai fűtéssel ellátott olvasók adatait 

lásd az Interneten elérhető műszaki 

leírásban.



BCL 500i BCL 501i BCL 504i BCL 508i

Fűtés nélküli vonalas olvasók adatai

Önmagában álló és  multiNet Plus Slave PROFIBUS DP Ethernet

multiNet Plus master

                                                     Lézerdióda;  λ = 650 nm / 655 nm (vörös fény)

Elöl Elöl Elöl Elöl

                                         1000 olvasás/s (beállíthatósági tartomány 800…1200 olvasás/s)

Max. 60° Max. 60° Max. 60° Max. 60°

                 Nagy felbontás (N): 0,25…0,5 mm; Közepes felbontás (M): 0,35…0,8 mm; Alacsony felbontás (F): 0,5…1,0 mm

Lásd az olvasási mező görbéket Lásd az olvasási mező görbéket Lásd az olvasási mező görbéket Lásd az olvasási mező görbéket

                    2 az MSZ EN 60825-1, II szerint, összhangban a CDRH (U.S. 21 CFR 1040.10 és 1040.11) pontokkal

                             2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, EAN / UPC, Codabar, Code 93, RSS 14-Codes

6 6 6 6

1 x RS232/422  1 x RS485  1 x RS485  Ethernet

és 1 x RS485  2 x M12 (B) aljzat 2 x M12 (B) aljzat 2 x M12 (B) aljzat

mindegyik M12 (B) aljzat

Leuze Standard,  Leuze Standard, PROFIBUS DP Ethernet

Leuze multiNet Plus,  Leuze multiNet Plus  TCP / IP 

ACK / NAK, 3964 (R) 

RK 512, Xon / Xoff

4800…115400 Baud 4800…115400 Baud 9,6 Kbaud…12 MBaud 10 / 100 MBaud

Adatbitek: 7,8 / Stop bit: 1,2 Adatbit 7,8 / Stop bit: 1,2 Slave DPV1

Paritás: Nincs, Páros, Páratlan Paritás: Nincs, Páros, Páratlan

USB 1.1 kompatibilis, A aljzat USB 1.1 kompatibilis, A aljzat USB 1.1 kompatibilis, A aljzat USB 1.1 kompatibilis, A aljzat

                                        4 kapcsolóbemenet / kapcsolókimenet, szabadon programozható funkcióval

10…30 V DC 10…30 V DC 10…30 V DC 10…30 V DC

kb. 10 W kb. 10 W kb. 10 W kb. 10 W

                                             Monokróm grafikus kijelző, 128 x 64 Pixel, háttérvilágítással

4 nyomógomb 4 nyomógomb 4 nyomógomb 4 nyomógomb

                                       2 LED tápfeszültségnek (PWR) és buszállapotnak (BUS), kétszínű (piros/zöld)

IP 65  IP 65  IP 65  IP 65

1,1 kg 1,1 kg 1,1 kg 1,1 kg

63 x 123,5 x 106,5 mm  63 x 123,5 x 106,5 mm  63 x 123,5 x 106,5 mm  63 x 123,5 x 106,5 mm

Présöntéses alumínium  Présöntéses alumínium  Présöntéses alumínium  Présöntéses alumínium

0°C – +40°C 0°C – +40°C 0°C – +40°C 0°C…+40°C

-20°C – +70°C -20°C – +70°C -20°C – +70°C -20°C…+70°C

                                                  Max. 90% relatív páratartalom, nem-kondenzálódó

IEC 60068-2-6, teszt FC IEC 60068-2-6, teszt Fc IEC 60068-2-6, teszt Fc IEC 60068-2-6, teszt Fc

IEC 60068-2-27, teszt Ea IEC 60068-2-27, teszt Ea IEC 60068-2-27, teszt Ea IEC 60068-2-27, teszt Ea

IEC 60068-2-29, teszt Eb IEC 60068-2-29, teszt Eb IEC 60068-2-29, teszt Eb IEC 60068-2-29, teszt Eb

MSZ EN 55022, MSZ EN 61326-1; IEC 61000-6-2 (magába foglalja:IEC 61000-4-2, 4, 4 5 és 6)

Adatok mint fűtés nélküli vonalas olvasónál, de a következő különbségekkel:

Önmagában álló és   multiNet Plus Slave PROFIBUS DP Ethernet

multiNet Plus master

                                                              Oldalsó nulla helyzet 90° alatt

                           0…10 Hz (állítható, max. frekvencia függ a beállított pásztázási szögtől)

+/- 20° (állítható) +/- 20° (állítható) +/- 20° (állítható) +/- 20° (állítható)

kb.  14 W kb. 14 W kb. 14 W kb. 14 W 

1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg

84 x 173 x 147 mm 84 x 173 x 147 mm 84 x 173 x 147 mm 84 x 173 x 147 mm

Adatok mint fűtés nélküli vonalas olvasónál, de a következő különbségekkel:

Önmagában álló és   multiNet Plus Slave PROFIBUS DP Ethernet

multiNet Plus master

                                                                 Oldalsó nulla helyzet 90° alatt

                                               +/- 10° (állítható a kijelzőn vagy szoftveresen)

kb.  11 W kb. 11 W kb. 11 W kb. 11 W

1,4 kg 1,4 kg 1,4 kg 1,4 kg

84 x 173 x 147 mm 84 x 173 x 147 mm 84 x 173 x 147 mm 84 x 173 x 147 mm



Olvasási mező 

grafikonok
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N lencse olvasási mezejének grafikonja

Vonalas olvasó 

eltérítő vagy pásztázó 

tükörrel / anélkül

Vonalas olvasó 

pásztázó tükörrel 

(oldalsó olvasási 

görbe)
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M lencse olvasási mezejének grafikonja
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Optoelektronikus érzékelők

Négyszögletes sorozatok

Hengeres érzékelők, Mini érzékelők, fényszálas erősítők

Mérő érzékelők

Speciális érzékelők

Fényfüggönyök

Villás érzékelők

Duplaív-felügyelet, illesztésellenőrzés

Tartozékok

Azonosító rendszerek

Adatátviteli rendszerek

Távolságmérés

Vonalkódolvasó

RFID rendszer

Moduláris illesztő egységek

Ipari képfeldolgozó rendszerek

Optikai adatátviteli rendszerek

Optikai távolságmérés/pozícionálás

Kézi kódolvasók

Biztonsági érzékelők

Biztonsági rendszerek

Biztonsági szolgáltatások

Biztonsági lézerradarok

Biztonsági fényfüggönyök

Adó-vevők és többnyalábos biztonsági eszközök

Egynyalábos biztonsági eszközök

AS-i Safety termékek

Biztonsági érzékeléstechnika PROFIBUS DP-hez

Biztonsági kapcsolók és biztonsági reteszelő eszközök

Biztonsági relék és biztonsági interfészek

Érzékelők tartozékai és jelzőeszközök

Gépbiztonsági szolgáltatások

Leuze electronic GmbH + Co. KG

magyarországi disztribútora: 

Kvalix Automatika Kft.

1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3.

Telefon: (1) 272 2242

Telefax: (1) 272 2244

E-mail: info@kvalix.hu

www.kvalix.hu  –  www.leuze.de
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