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TECHNOLÓGIA

A kapacitív érzékelők, rövidítésünkben KAS, működése egy tranzisztoros oszcillátoron alapszik, ami akkor 
lép működésbe, ha egy kapacitás megfelelő értéket ér el fémek, nemfémes anyagok vagy folyadékok kö-
zelítésekor.  Az anyagot annál közelebb kell vinni, minél kisebb az εr dielektromos állandó. Ez a hatás nem-
fémes anyagokon átnézve is jelentkezik, ha az észlelendő anyag dielektromos állandója a falét eléggé meg-
haladja (kb. 5-ször). Az oszcillátor áramának változása típustól függően megfelelően erősített tiszta jelként, 
vagy kapcsolóerősítővel feldolgozva kétállapotú jelként kerül a kimenetre.

A kimenőfokozatok npn vagy pnp tranzisztoros kivitelben állnak rendelkezésre egyenáramú mű-
ködéshez.
Egy Tranzisztoros kimenőfokozat vagy FET kimenet van beépítve váltóáramú kapcsolásokhoz

A kimenet kapcsolófunkciója
    záró, bontó vagy váltó (antivalens) 
       lehet, a mechanikus kapcsolókhoz hasonlóan.  

A kapacitív érzékelők közvetlenül csatlakoztathatók elektronikus áramkörökhöz, PLC-s bemenetekhez, re-
lékhez vagy mágneskapcsolókhoz. Az oszcillátor áramát az aktiváló tárgy érintés nélkül, az aktív felülethez 
közelítve változtatja meg.  Az oszcillátor a specifi kált maximális érzékelési távolság (Sn) + 10 % és az ak-
tív felület között működtethető.. A RECHNER kapacitív érzékelők 20-fordulatú potenciométerével a név-
legesnél kisebb vagy nagyobb észlelési távolság is beállítható.  Ideális működési feltételek esetén (pl. kons-
tans környezeti feltételek) a specifi kált maximum érzékelési távolságig terjedő értéket lehet beállítani. A KAS 
alkotóelemei műanyag vagy fém házba szereltek, és epoxigyantával vannak kiöntve.

A házakhoz felhasznált műanyagok:
� PA (poliamid) 6.6 üvegszállal erősítve
� PA vezetőképes (széntartalmú)
� PC (polikarbonát)
� PEEK (poli-éter-éter-keton) (FDA 21 CFR 177.2415)
� PPO (poli-fenil-oxid)
� PTFE (poli-tetrafl uor-etilén) (FDA 21 CFR 177.1550)
� PVC (poli-vinil-klorid)
� PVDF (poli-vinilidén-fl uorid) (FDA 21 CFR 177.2510)

A fémházakhoz pedig:
� krómozott vagy nikkelezett réz 
� VA rozsdamentes acél, No. 1.4301, No. 1.4305 vagy 1.4404 anyagból (FDA 

konform)
� Alumínium öntvény

A következő mértékig mindegyik érzékelő érzéketlen a porra és a rezgésre (rezgésállóság: 30 g, 100…2000Hz, 
1 óra) és vízállók (típustól függően egészen IP 68 védettségig). A tokozás választéka széles körű alkalmazást 
tesz lehetővé, például agresszív közegek, forróság vagy gőz környezetében is. 
Kizárólag ellenőrzött elektronikus alkatrészeket, bevált integrált és hibrid áramköröket használunk és ál-
lítunk elő SMD technológiával. A standard megengedett környezeti hőmérséklet –25°C és +70°C között le-
het, rövid időre a 90°C-t is elérheti.  A termékválasztékunkban hőálló kivitelek is vannak, –200-tól +250°C-ig 
terjedő hőmérsékleten való felhasználásra.
Az érintésnélküli érzékelésnek köszönhetően nincs szükség működtető erőre. A kapcsolás pergésmentes, 
nincs elhasználódás, nincs karbantartásigény, és az élettartam független a kapcsolási gyakoriságtól.

KAS-ok használhatók gépekben, járművekben és más rendszerekben folyadékok és ömlesztett anyagok 
szintjének az ellenőrzésére nemfémes válaszfalon át is.  Használhatók továbbá mint végálláskapcsolók és 
érintésnélküli helyzetkapcsolók ellenőrzésre és pozícionálásra, mint pulzusgenerátorok számlálási célokra, tá-
volság és sebesség mérésére, és sok más feladat megoldására (alkalmazási példákat lásd: 11. oldalon).
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TECHNOLÓGIA

Kábelezésnél a kapacitív érzékelők vezetékeit az erősáramú kábelektől elkülönítve vagy árnyékolva kell 
vezetni, mert szélsőséges esetben az induktív feszültségcsúcsok a beépített védelmi áramkör ellenére is 
tönkretehetik az érzékelőket.  Különösen 5 méternél hosszabb kábelezésnél árnyékolt vagy csavart vezeték 
ajánlott. Izzólámpák közvetlen vezérlése kerülendő, mert a bekapcsolás pillanatában az áram sokszorosa 
a névlegesnek és tönkreteheti az érzékelők kimeneti áramkörét.

Nagy közeltéri teljesítménnyel bíró berendezések, pl. nagyteljesítményű hordozható rádiók, alacsony frek-
venciatartományú zajforrások, pl. hosszú- közép- és rövidhullámú adók nem üzemeltethetők az érzékelők 
közelében, vagy kiegészítő intézkedések szükségesek a hibás jelzések elkerülése érdekében.

A mechanikus kapcsolókhoz hasonlóan, a 2- és 3-vezetékes kapcsolókimenetű érzékelők sorba vagy pár-
huzamba köthetők. Soros kapcsolásnál az érzékelők számával megszorzott, típusra jellemző feszültség-
eséssel, az Ud maradékfeszültséggel kell számolni. Tirisztoros kimenetek párhuzamos kapcsolása esetén 
az elsőként bekapcsoló kimenet veszi fel a teljes terhelésáramot.

2-vezetékes AC/DC 

3-vezetékes DC NPN

3-vezetékes DC PNP

  Soros kapcsolás    Párhuzamos kapcsolás
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BEÁLLÍTÁS

Az analóg kapacitív érzékelők egy 20-fordulatú potenciométerrel vannak ellátva. Ez lehetővé teszi a mű-
ködési tartomány alkalmazás-specifi kus beállítását a legkisebb távolság “0 mm” és a típusra jellemző 
maximum érték között. Így a mérendő távolságtól függetlenül, mindig rendelkezésre áll a teljes kimeneti jel-
tartomány (4…20mA).  A 80-as sorozat analóg érzékelőin egy kétszínű LED könnyíti meg a beállítást. Az IA 
< 4 mA és IA > 20 mA működési tartományon kívül zöld fény jelzi a készenlétet. A 4…20 mA működési tar-
tományon belül a LED piros. Fedetlen érzékelőnél a kimenőáram értéke > 20 mA, és 4 mA felé tart a tá-
volság csökkenésével (teljes fedésnél kb. 2,5 mA).  A 40-es sorozat esetében a kimenőáram fordítottan 
arányos a céltárgy távolságával.

A névleges érzékelési távolság adatai a DIN VDE 0660, 208. szakasz szerinti mérési módszeren alap-
szanak. A névleges érzékelési távolság adatok + 10 % tűréssel értendők. A szabványos mérőlemez négy-
szögletes, 1mm vastag, csiszolt felületű FE 360 szénacél (ISO 630: 1980 szerint). Az oldalainak hossza a 
KAS aktív felületének az átmérője, vagy 3 × Sn, attól függően, hogy melyik a nagyobb.  Más anyagból ké-
szült vagy kisebb felületű céltárggyal az érzékelési távolság kisebb.

Az érzékenység egy orsós po-
tenciométerrel állítható, a szál-
lított csavarhúzó segítségével. 
A csatlakozós, < M18x1 / Ø 22 
méretű érzékelőknél a po-
tenciométer oldalt található, fe-
detlenül.

M30x1.5 / ∅  30 mérettől:
Először pattintsa fel a takarófedélt.
< M30x1.5 / ∅  30 méreteknél:
Először távolítsa el a tömítőcsavart.

Egy adott anyaggal elérhető érzékelési távolság az εr dielektromos állandón múlik, és a jellemző redukci-
ós tényezőkkel megbecsülhető:
érzékelési távolság = Sn × redukciós tényező.

 Jellemző megszólalási görbék

Anyag: FE 360 St 37 Víz Búza Fa Üveg Olaj PVC PE Kerámia

Redukciós tényező 
kb. 1 1 1 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,37 0,3
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 C   D  E

 1  2     3

 A B

JELLEMZŐ GÖRBÉK

Paraméter:
Tk = 25 °C, UT = 24 V DC
Céltárgy:
1 mm vastag, négyszögletes, 
St 37 rozsdamentes acél-
lemez, 3 érzékelőátmérőnyi 
oldalhosszal, földelve.

C = KAS-80-A13-IL
D = KAS-80-A14-IL
E = KAS-80-30-IL(-M32)

Paraméter:
Tk = 25 °C, UT = 24 V DC
Céltárgy:
1 mm vastag, négyszögletes, 
St 37 rozsdamentes acél-
lemez, 3 érzékelőátmérőnyi 
oldalhosszal, földelve.

KAS-80-34-IL-M32-PTFE/Ms
1 = 20 mm-es beállítás
2 = 30 mm-es beállítás
3 = 36 mm-es beállítás

Paraméter:
Tk = 25 °C, UT = 24 V DC
Céltárgy:
1 mm vastag, négyszögletes, 
St 37 rozsdamentes acél-
lemez, 3 érzékelőátmérőnyi 
oldalhosszal, földelve.

3-vezetékes analóg érzékelők jellemző görbéi

2-vezetékes analóg érzékelők jellemző görbéi

A = KAS-40-A13-IL, ATEX
B = KAS-40-A24-IL-M30-V2A-StEx, ATEX

                    3-vezetékes analóg érzékelő különféle beállításokkal 
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e

SZERELÉS

Két különböző szerelési módú kapacitív érzékelőt különböztetünk meg:

1. Fémbe vagy más anyagba süllyesztve szerelhető. Ezek az érzékelők egymáshoz közel is lehetnek 
(lásd az 1. és 3. ábrákat) és különösen alkalmasak szilárd anyagok vagy folyadékok nemfémes tárolók fa-
lán át (falvastagság max. 4mm) történő érintésnélküli észlelésére.

2. Fémbe vagy más anyagba süllyesztve nem szerelhető. Két vagy több ilyen érzékelőt egymás mellé 
építve szünetet / szabad területet kell hagyni közöttük (lásd 2. és 4. ábrákat). Ezek az érzékelők különösen 
jól használhatók amikor az észlelendő anyag közvetlenül érintkezik az aktív felülettel (pl. ömlesztett anya-
gok vagy folyadékok szintjének fi gyelése).

2. ábra
Szerelés

1. ábra

4. ábra3. ábra

SZABAD TÉR nem
észlelhető anyag

Az „e“ méret megfelel a standard típusok 
(-A21-…) menetmentes területének. Egyébként „ 
e“ ≥ 25 mm.

Szembenéző aktív
felületeknél “a” ≥  2,2 x Sn

nem süllyeszthető érzékelőknél
„b“ távolság ≥  1,5 x Sn.

e
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Tokozás anyaga

Menet PVC PA 6.6 PTFE Réz Rozsdamentes 
acél

M 5 x 0.5 - - - - 1.5 Nm

M 8 x 1 - - - - 4.5 Nm

M 12 x 1 1.5 Nm 1 Nm 0.2 Nm 16 Nm 25 Nm

M 18 x 1 - 1.7 Nm 0.5 Nm 28 Nm 60 Nm

M 22 x 1.5 12 Nm 6 Nm 1.4 Nm 32 Nm 84 Nm

M 30 x 1.5 - 8 Nm 2.5 Nm 82 Nm 200 Nm

M 32 x 1.5 - 13 Nm 3 Nm 150 Nm 230 Nm

Menet: M 5 x 0.5 M 8 x 1 M 12 x 1 M18 x 1 M 22 x 1.5 M 30 x 1.5 M 32 x 1.5

Legnagyobbb 
behajtási hossz 3 mm 6 mm 8 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

SZERELÉS

A menetek épségének megőrzése érdekében beépítéskor fi gyelembe kell venni az anyagtól és típustól 
függő maximális forgatónyomatékot. A táblázat értékei az érzékelőkkel szállított anyák használatára vo-
natkoznak.

A menetek DIN 13 német szabványban specifi kált megengedett tűrése miatt fi gyelembe kell venni a me-
netes érzékelők maximális behajtási hosszát. Ennek megfelelően az érzékelőket nem szabad az alábbi 
méreteket meghaladó tömbökbe hajtani. Ennél hosszabb meneteknek a felfúrását javasoljuk a megengedett 
maximális behajtási hosszhoz igazodás érdekében.

Hacsak nincs eltérő specifi káció, a műszaki adatok a következők:    +20°C, 
UT = 8 V DC KAS-40-nél; UT = 24 V DC KAS-70-nél és KAS-80-nál és UT = 230 V AC KAS-90-nél.

Üzemi érzékelési távolság / Sü
Az üzemi érzékelési tartományon belül az érzékelő megbízhatóan működik az összes lehetséges tűrés fi -
gyelembevételével. Értéke 0-tól 0,81 × Sn-ig terjed.

Bekapcsolási késleltetés 
Az érzékelő működőképességéig eltelő idő a tápfeszültség rákapcsolásától kezdve. Ezredmásodperces 
tartományba esik.

SZAKKIFEJEZÉSEK
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SZAKKIFEJEZÉSEK

Tokozás anyagai
A tokozáshoz felhasznált anyagok tulajdonságaira nézve az adott anyag és gyártójának specifi kációja a 
mérvadó. Jóllehet a Rechner széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a tokozás anyagainak használatát il-
letően, miden esetben a felhasználó felelőssége az adott körülményekhez való alkalmasság ellenőrzése. 

Kábel
A standard típusok PVC vagy PUR kábellel szereltek. Figyelembe kell venni, hogy -5°C környezeti hő-
mérséklet alatt a kábelt nem szabad mozgatni. A PVC nem tehető ki olaj alapú folyadékoknak, vagy UV su-
gárzásnak.  A PUR alkalmatlan vízzel való huzamos érintkezésre . Speciális alkalmazásokhoz szilikon vagy 
PTFE kábelek állnak rendelkezésre.

Legkisebb érzékelési távolság / Smin
Az a potenciométerrel beállítható legkisebb érzékelési távolság ami gyakorlati alkalmazásokban eredmé-
nyesen használható εr > 80 dielektromos állandójú anyagokkal.

Legnagyobb érzékelési távolság / Smax.
Az a potenciométerrel beállítható legkisebb érzékelési távolság ami gyakorlati alkalmazásokban eredmé-
nyesen használható εr > 80 dielektromos állandójú anyagokkal. Ilyen beállításnál az érzékelők csak akkor 
használhatók, ha a környezeti körülmények mint a hőmérséklet állandók, nincs nedvesség, és az érzékelő 
aktív felületén nem képződik lerakódás.

Névleges érzékelési távolság /Sn
Egy közelítésérzékelő jellemző adata, a gyártás szórásának és a hőmérséklet- és feszültség ingadozások-
nak a fi gyelembevétele nélkül

Valós érzékelési távolság / Sr
+20°C hőmérsékleten és névleges feszültségen meghatározott érzékelési távolság. Értékét az érzékelők 
szórása is befolyásolja. A szórás legfeljebb Sn + 10 %-a lehet.

Redukciós tényezők
A fémtől (pl. FE 360 vagy ST 37, Al, Cu) és víztől eltérő anyagoknál számolni kell a 6. oldalon található re-
dukciós tényezőkkel.

Soros és párhuzamos kapcsolás
A közelítéskapcsolókat sorba vagy párhuzamba lehet kötni. Ilyenkor soros kapcsolásnál az összeadódó 
feszültségeséseket, párhuzamos kapcsolásnál pedig a maradékáramot kell fi gyelembe venni melyek ösz-
szegződnek. Ezért legfeljebb 3 érzékelőt ajánlatos összekapcsolni.

Kapcsolási pont ismétlési pontossága
A kapcsolási pont változása két egymást követő mérésnél, változatlan környezeti feltételek mellett. 

Kapcsolási frekvencia
A közelítésérzékelő fedett / fedetlen állapotainak egy másodperc alatt bekövetkező maximális száma. A mű-
ködési ciklusok frekvenciájának meghatározása 1 :  2 pulzus / szünet arány, Sn ˝ kapcsolási távolságnál.

Kapcsolási hiszterézis
Egy közelítésérzékelő be- és kikapcsolási pontjainak a különbsége a szabványos mérőlemez közelítésekor 
és távolításakor.

Védettség
IP 65: feszültség alatti részek érintés elleni védelme, por és vízsugár bejutása elleni védelem.
IP 67: feszültség alatti részek érintés elleni védelme, por bejutása elleni védelem és víz bejutása elleni vé-
delem ha a berendezés 1 méter mélységig, 30 perces időtartamra víz alá merül.

Hőmérsékleti drift
A kapcsolási pont elmászása, a környezeti hőmérséklet megváltozásának hatására.
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ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

1. ábra: Kartoncsomagolás tartalmának érzékelése
pl. konzervdobozok

2. ábra: Tárgyak számlálása
pl. mustáros üvegek

3. ábra: Tabletták jelenlétének ellenőrzése
 bliszterekben

4. ábra: Analóg mérés az autóiparban, pl. irány-
jelző-kapcsoló helyzetének ellenőrzése.

5. ábra: Folyadék- és granulátumszintek
ellenőrzése
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SOROZATOK

A 40-es sorozat NAMUR DIN 60947-5-6 szerinti 2-vezetékes közelítés-jelgenerátorokból áll, 20-as zónában 
(porrobbanásvédelem) használható StEx kivitelekben is. Ezek az érzékelők robbanásveszélyes környezetbe 
szerelhetők, ha tanúsítvánnyal rendelkező [EExia] vagy [EExib] gyújtószikramentes leválasztó-erősítőkhöz 
kapcsolódnak, például az N-131 sorozatból. A gyújtószikramentes leválasztó-erősítőtől függően, ennek a 
sorozatnak az érzékelői akár zóna 1 besorolású területeken is használhatók (StEx kivitelek 20-es zónában 
is). Figyelembe kell venni a gyújtószikramentes leválasztó-erősítő megfelelőségi tanúsítványában feltüntetett 
adatokat.  Ennek a sorozatnak az analóg érzékelői is használhatók akár zóna 1 besorolású területeken, ha 
tanúsítvánnyal rendelkező leválasztókhoz csatlakoznak, mint amilyen a 130-as sorozatunk.

A 120-as sorozat félvezetős erősítői elsősorban a NAMUR kapacitív mini érzékelőinkhez javasoltak (pl. 
KAS-40-6/15-N, KAS-40-A11-N, KAS-40-18/5-N ). Bármelyik NAMUR érzékelő csatlakoztatható (feltéve, 
hogy a kábel átmérője megfelel a csatlakozóhoz), például azIAS-30…  és KAS-40… sorozataink. Az ér-
zékelési távolság egy potenciométerrel szabályozható, a beállítási lehetőséggel el nem látott érzékelőknél 
is.  Az antivalens kimenetek (záró + bontó) túlterhelés ellen védettek, és pnp vagy npn kivitelben állnak ren-
delkezésre.  A PA 6.6-ból készült masszív tokozás sorolható, és kétszínű LED-del van ellátva ami az üzem-
kész állapotot zöld, a kapcsolást pedig sárga színnel jelzi.  Az érzékelő csatlakoztatásához a TS120 csat-
lakozóval van ellátva (a csatlakozó ellendarabja a szállítási terjedelem része).

A 70-es sorozat NPN kimenetű 3- vagy 4-vezetékes kapacitív közelítésérzékelőkből áll, záró, bontó vagy 
antivalens (bontó + záró) kimeneti funkcióval. A sorozat érzékelői közvetlenül vezérelhetnek elektronikus 
áramköröket, PLC-ket, reléket és a 130-as sorozatunk vezérlő-tápegységeit. Az érzékelők fordított polaritás 
elleni védelemmel, túlterhelésvédelemmel és elektronikus rövidzárlat-védelemmel rendelkeznek. A stan-
dard kivitelek kínálatát speciális típusok egészítik ki, például 20-as zónában használható StEx kivitelek, 
100°C környezeti hőmérsékletig alkalmazható hőálló kivitelek vagy elektrosztatikusan erősen feltöltődő ter-
mékekhez használható kivitelek.

A 80-es sorozat PNP kimenetű 3- vagy 4-vezetékes kapacitív közelítésérzékelőkből áll, záró, bontó vagy 
antivalens (bontó + záró) kimeneti funkcióval. A sorozat érzékelői közvetlenül vezérelhetnek elektronikus 
áramköröket, PLC-ket, reléket és a 130-as sorozatunk vezérlő-tápegységeit. Az érzékelők fordított polaritás 
elleni védelemmel, túlterhelésvédelemmel és elektronikus rövidzárlat-védelemmel rendelkeznek. A stan-
dard kivitelek kínálatát speciális típusok egészítik ki, például 20-as zónában használható StEx kivitelek, 
100°C környezeti hőmérsékletig alkalmazható hőálló kivitelek vagy elektrosztatikusan erősen feltöltődő ter-
mékekhez használható kivitelek.

A 2000-es sorozatú quattro+3 kapacitív érzékelők 3-vezetékes DC közelítésérzékelők mind a négy lehet-
séges kimeneti funkcióval, NPN záró és PNP bontó, vagy a kódkapcsoló átkapcsolása után NPN bontóés 
PNP záró. Közvetlenül vezérelhetnek elektronikus áramköröket, PLC-ket és reléket. A tokozás különféle anya-
gokból lehet, mint például PA vagy PPO, PTFE, PTFE/réz vagy PTFE/V2A. Ezt a sorozatot egy +160°C

A 90-es sorozat 2-vezetékes AC közelítésérzékelőkből áll, tirisztoros vagy FET-es kimenettel, záró vagy 
bontó funkcióval. Közvetlenül vezérelhetnek AC-s reléket, mágneskapcsolókat és mágnesszelepeket. AC-s 
bemenetű PLC-kel is használhatók a nyugalmi áram fi gyelembe vétele mellett. Az érzékelők el vannak lát-
va induktív túlfeszültség elleni védelemmel.

Az 1000-es sorozatú duo~2 kapacitív érzékelők 2-vezetékes, AC/DC közelítésérzékelők záró és bontó ki-
meneti funkcióval.
A 20…250 V AC/DC tápfeszültség lehetővé teszi az alkalmazást úgy elektronikus áramkörökkel, PLC-kel, mint 
AC tekercses mágneskapcsolókkal. A kimeneti funkció (záró vagy bontó) egy kódkapcsolóval állítható be. 
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SOROZATOK

A környezeti hőmérséklet terén támasztott fokozott követelmények esetén, integrált elektronikájú, 3-vezetékes 
DC kivitelű kapacitív érzékelőket kínálunk +100°C hőmérsékletig (lásd 70-es és 80-as sorozatainkat). Az ér-
zékelők PFTE, PTFE/V2A vagy PTFE/réz tokozásban állnak rendelkezésre, és szilikonkábellel szereltek. 

Quattro+3 érzékelők +160°C közeghőmérsékletig állnak rendelkezésre (lásd 2000-es sorozat). A tokozás 
anyagaként itt is PTFE és V2A használatos.

Extrém környezeti- vagy termékhőmérséklethez a 250-es sorozatú, vagy a "KXS-extrém" nagy hőállóságú 
érzékelők állnak rendelkezésre leválasztott elektronikával egészen +250°C-ig (KXS extrém kapacitív ér-
zékelők külön katalógusban). A 250-es sorozatú érzékelők PTFE vagy PTFE/V2A tokozásban állnak ren-
delkezésre Az érzékelőt a jelfeldolgozó egységhez csatlakoztató FEP bevonatú kábel is ellenáll az extrém 
hőmérsékletnek, és 2 m vagy 5 méteres hosszban áll rendelkezésre. A jelfeldolgozó egység csatlakozóval 
kapcsolódik az érzékelőhöz.  Az érzékelőnél a kábel beöntött, vagy hőálló csatlakozóval ellátott (…Y kivitel) 
lehet. A magas hőállóságú érzékelők érzékelési távolsága a jelfeldolgozó egységen állítható, és LED jelzi 
a kapcsolási állapotot. Az érzékelési távolság beállítását üzemi hőmérsékleten kell elvégezni. Figyelembe 
kell lenni a specifi kált maximum érzékelési távolságot és a hőmérsékleti driftet.
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…-…-…-…-…-…-…-…-…

…-…-…-…-…-…-…-…

ha van
EST  = Védelem elektrosztatikus
   feltöltődés ellen
G  = Erősen feltapadó anyaghoz
StEx-N  = ATEX szerinti StEx
100°C,160°C,… = Nagy hőmérséklettartomány

ha van
 PTFE, PTFE/Ms,…  =  Tokozás anyaga

ha van
M…, (G)1“ = Menetméret
KL = Sorkapcsos csatlakozás

ha van
K = Műanyag tokozás

A…  = Európai szabvány
C…(-…)  = Négyszögletes tokozás
(M)…/…  = Átmérő
NPN, PNP  = Kimeneti funkció (csak TS-…)
14, 10, 38, 35,…  = Kivitel

A…  = Európai szabvány
C…(-…)  = Négyszögletes tokozás
(M)…/…  = Átmérő
NPN, PNP  = Kimeneti funkció (csak TS-…)
14, 10, 38, 35,…  = Kivitel

A  = Záró / bontó antivalens funkció
IL  = Analóg funkció
N  = NAMUR
Ö  = Bontó
S  = Záró

 40  = NAMUR DIN 60947-5-6 / 2-vezetékes analóg
 70  = 3-vezetékes / 4-vezetékes DC NPN
 80  = 3- / 4-vezetékes DC PNP / 3-vezetékes analóg
 90  = 2-vezetékes AC/DC
 120  = TS-… / 4-vezetékes DC, tranzisztoros erősítő
 1000  = 2-vezetékes AC/DC  záró/bontó kapcsolható
 2000  = 3-vezetékes DC NPN/PNP záró/bontó kapcsolható

Az StEx vagy EST sorozatok és 
az AC/DC fémházas érzékelők 
földelő vezetékkel vannak 
e l lá tva .  A csat lakozós 
változatoknak egy további 
kivezetésük van.

KAS   = Kapacitív közelítésérzékelők
TS   = Jelfeldolgozó egység MINI kapacitív érzékelőkhöz.

KAS/TS

KS/KSA TÍPUSJELÖLÉS

ha van
Y = Csatlakozós

ha van
BB = Feketedoboz

ha van
PTFE,… =  Tokozás anyaga

ha van
A = Antivalens (záró/bontó) funkció
S = Záró
Ö = Bontó

ha van
M… = Átmérő
ha van
M… = Átmérő

250 = 250-es sorozat
14 = 250-es sorozat Ø 14 mm-es KS érzékelőkhöz

ha van
70 = 3-vezetékes / 4-vezetékes DC NPN
80 = 3-vezetékes / 4-vezetékes DC PNP

KS   = Hőálló kapacitív érzékelő
KSA   = Hőálló kapacitív jelfeldolgozó egység

ha van
Y… = Csatlakozós

TÍPUSJELÖLÉS
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HENGERES TOKOZÁS
Té

te
l Érzékelési távolság[mm] Átmérő [mm] 

vagy menet
Tokozás anyaga Villamos kivitel Csatlakozás Oldal

Működési tartomány DC AC/DC

analóg [mm]  10…35 V  20…250 V Kábel, csatlakozó

Réz [Ms] NPN [70] AC/DC [90] Kábel

Rozsdamentes
acél [VA] PNP [80] Csatlakozó [Y…]

Poliamid [PA] Kimenet záró (S), bontó (Ö) és Y1 = Műanyag 
[2000]

Politetrafl uoretilén 
[PTFE]  antivalens (A, csak 70, 80) Y5 = Fém [70/80]

Polivinil-
klorid[PVC]

lásd adatlapokat Y9 = Fém [90]

NPN/PNP [2000] AC/DC [1000]

  S/Ö S/Ö 

változtatható változtatható

DC 10…30 VDC

síkba nem síkba Analóg [IL] 

1 - ≤ 4 M8 x 1 VA 80 Y7 16

2 ≤ 5 - 11 réz 70, 80 Kábel 17

3
≤ 6 ≤ 10

M12 x 1 - A12/A22 Réz, VA, PTFE 70, 80, IL Kábel, Y5 18-24
0…5 -

4
≤ 5 - 10 ≤ 8 - 15

M18 x 1 - A13/A23 Réz, PA, PTFE, 90, 70, 80, IL Kábel, Y5 25-34
0…8 -

5 - ≤ 20 20  PA 70, 80 Kábel 35

6
≤ 8 - 15 -

22 Réz, PA 90, 70, 80 ,IL, Kábel 36-38
0…10 -

7 ≤ 15 ≤ 20 M22 x 1,5  PA, PTFE 70, 80 Kábel 39-41

8
≤ 20 - 30 ≤ 25 - 40

30 Réz, PA, PTFE  90, 1000, 70, 80, 2000, IL Kábel, Y5 42-54
0…30 -

9
≤ 15 - 25 ≤ 20 - 30

M30 x 1,5 - A14/A24 Réz, PA, PTFE  90, 1000, 70, 80, 2000, IL Kábel, Y5 55-73
0…20 -

10
≤ 20 - 30 ≤ 25 - 40

M32 x 1,5 Réz, VA, PA, 
PTFE,  90, 1000, 70, 80, 2000, IL Kábel, Y1, Y5 74-96

0…30 0…35

11 - ≤ 25 - 40 1” PTFE 90, 80 Kábel 97-98

12 ≤ 25 - 30 ≤ 30 - 40 34 PA 90, 70, 80 Kábel 99-102

13 ≤ 35 - 50 - 50 PA 90, 70, 80 Kábel, Y5 103-104

14 - ≤ 50 - 70 64 PA 90, 70, 80 Kábel 105-106
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 1 2 3

 4 5 6
 

*

Kapacitív érzékelők

80-as sorozat - PNP

M8 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0…4 mm,  270°-os • 
potenciométerrel állítható
M8 x 1 fémcsatlakozóval• 

Tanúsítvány:  

* potenciométert tömítő csavarral

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 2, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0…4

Villamos kivitel 3-pólusú DC

Kimenetek Záró

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-A21-S-Y7

Cikkszám 800 130

Kapcsolási rajz száma 4

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 150 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás fémperemes
M 8 x 1 csatlakozó  

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél -
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 1 2 3

 4 5 6
 

Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

Ø 11 mm tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…5 mm állítható• 

Tanúsítvány:  

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 2, igen 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…5 

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-10-A

Cikkszám KA 0040

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-10-A

Cikkszám KA 0045

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0.14 mm2

Tokozás anyaga Réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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 1 2 3

 4 5 6
 

Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M12 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0…6 mm állítható• 

Tanúsítvány:  

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 2, igen 2, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0…6 0…6

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus KAS-70-A12-A

Cikkszám 700 150

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A12-S KAS-80-A12-A

Cikkszám 800 200 800 150

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 250 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 500 Hz 500 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0.14 mm2

2 m
4 x 0.14 mm2

Tokozás anyaga VA No. 1.4305 VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE PTFE

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M12 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0…6 mm állítható• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:  

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 2, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0…6

Villamos kivitel 4-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-A12-A-Y5

Cikkszám 700 724

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A12-A-Y5

Cikkszám 800 724

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 500 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  fémperemes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél -
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Kapacitív érzékelők analóg kimenettel

80-as sorozat - IL

M12 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Működési tartomány 0…5 mm  • 

Tanúsítvány:  

Műszaki adatok

Érzékelési tartomány [mm], síkba építhető  0…5, igen

Lineáris tartomány [mm] 0…3.5

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimeneti funkció analóg

Analóg típus  KAS-80-A12-IL

Cikkszám 800 400

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 15…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) ≥ 20mA…≤ 4 mA

Megengedett hullámosság max. 5%

Nyugalmi áram (Io) ≤ 40 mA

Kimenőáram fedett aktív felületnél ≥ 20 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél ≤ 20mA…≤ 4 mA

Terhelő ellenállás RL = 0…300 Ohm

Megengedett környezeti hőmérséklet 0…+60°C

LED-kijelző zöld/sárga/zöld

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők

80-as sorozat - PNP

M12 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
Vegyileg agresszív anyagok észleléséhez • 
használható
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0…6 mm állítható• Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 2, igen 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0…6

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-A12-A-K-PTFE

Cikkszám KA 0142

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 500 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0.14 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M12 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…10 mm állítható• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 4, nem 4, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…10 0.5…10

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus KAS-70-A22-A

Cikkszám 700 735

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A22-S KAS-80-A22-A

Cikkszám 800 750 800 735

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 250 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m,
3 x 0.14 mm2

2 m,
4 x 0.14 mm2

Tokozás anyaga VA No. 1.4305 VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE PTFE

Zárófedél PA PA
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Kapacitív érzékelők

80-as sorozat - PNP

M12 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…10 mm állítható• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 4, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…10

Villamos kivitel 4-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-A22-A-Y5

Cikkszám 800 736

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  fémperemes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél -
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M12 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok • 
észleléséhez
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…10 mm állítható• Tanúsítvány:    

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 4, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…10

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-A22-A-K-PTFE

Cikkszám 700 745

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A22-A-K-PTFE

Cikkszám 800 745

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  2m
4 x 0.14 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M18 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…10 mm állítható• 

Tanúsítvány: 

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 5, igen 5, igen 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…10 0.5…10

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus KAS-70-A13-A

Cikkszám 700 800

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A13-S KAS-80-A13-A

Cikkszám 801 200 800 800

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 300 Hz 300 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,34 mm2

2 m
4 x 0,34mm2

Tokozás anyaga réz réz

Aktív felület PTFE PTFE

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M18 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…10 mm állítható• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 5, igen 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…10

Villamos kivitel 4-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-A13-A-Y5

Cikkszám 701 981

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A13-A-Y5

Cikkszám 801 981

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 10 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 300 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  fémperemes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga Réz

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél -
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Kapacitív érzékelők 

80-as sorozat - PNP - analóg kimenet

M18 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Működési tartomány 0…8 mm, állítható• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési tartomány [mm], síkba építhető  0…8, igen

Lineáris tartomány [mm] 0…5

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimeneti funkció analóg

Analóg típus  KAS-80-A13-IL

Cikkszám 801 600

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 15…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) ≥ 20mA…≤ 4mA

Megengedett hullámosság max. 5%

Nyugalmi áram (Io) ≤ 40 mA

Kimenőáram fedett aktív felületnél ≥ 20 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél ≤ 20mA…≤ 4 mA

Terhelő ellenállás RL = 0…300 Ohm

Megengedett környezeti hőmérséklet 0…+60°C

LED-kijelző zöld/sárga/zöld

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,34 mm2  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők 
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M18 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…10 mm állítható• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 5, igen 5, igen 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…10 0.5…10

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus KAS-70-A13-A-K

Cikkszám 701 000

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A13-S-K KAS-80-A13-A-K

Cikkszám 802 400 801 000

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 300 Hz 300 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,34 mm2

2 m
4 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők 
90-es sorozat - AC/DC

M18 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 1…5 mm állítható• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 5, igen 5, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…5 1…5  

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-A13-S KAS-90-A13-Ö

Cikkszám 900 100 900 200

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
2 x 0,34 mm2

2 m
2 x 0,34 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők

80-as sorozat - PNP

M18 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok észleléséhez• 
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…10 mm állítható• 
Opció: PTFE kábeles kivitelben rendelve és a 196305 cikkszámú PTFE • 
védőkészlettel kiegészítve teljes vegyi ellenállást biztosít 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 5, igen 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…10

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-A13-A-K-PTFE

Cikkszám 801 020

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 300 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők 
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M18 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…15 mm állítható• 

Tanúsítvány:   

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 8, nem 8, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…15 0.5…15

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus KAS-70-A23-A

Cikkszám 703 200

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A23 -S KAS-80-A23-A

Cikkszám 803 600 803 200

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,34 mm2

2 m
4 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga réz réz

Aktív felület PTFE PTFE

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M18 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…15 mm állítható• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány: 

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 8, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…15

Villamos kivitel 4-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-A23-A-Y5

Cikkszám 704 091

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A23-A-Y5

Cikkszám 804 091

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  fémperemes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél -
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Kapacitív érzékelők 
90-es sorozat - AC/DC

M18 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 2…8 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 8, nem 8, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…8 2…8  

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-A23 -S KAS-90-A23-Ö

Cikkszám 900 300 900 400

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
2 x 0,34 mm2

2 m
2 x 0,34 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M18 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok észlelésé-• 
hez
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…15 mm állítható• 
Opció: PTFE kábeles kivitelben rendelve és a 196305 cikkszámú • 
PTFE védőkészlettel kiegészítve teljes vegyi ellenállást biztosít

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 8, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…15

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-A23-A-K-PTFE

Cikkszám 703 561

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A23-A-K-PTFE

Cikkszám 803 561

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők 
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

Ø 20 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…20 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 12, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…20

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-23-A

Cikkszám 712 800

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-23-A

Cikkszám 812 800

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) < 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10 %

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel 2 m,
 4 x 0,34 mm²

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők 
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

Ø 22 mm tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…15 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 8, igen 8, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…15 0.5…15

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus KAS-70-20-A

Cikkszám 711 600

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-20-S KAS-80-20-A

Cikkszám 811 800 811 600

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 300 Hz 300 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,34 mm2

2 m
4 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga réz réz

Aktív felület PTFE PTFE

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők

80-IL sorozat - analóg kimenet

Ø 22 mm tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Működési tartomány 0…10 mm  • 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési tartomány [mm], síkba építhető  0…10, igen

Lineáris tartomány [mm] 0…7

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimeneti funkció analóg

Analóg típus  KAS-80-20-IL

Cikkszám 812 200

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 15…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) ≥ 20mA…≤ 4mA

Megengedett hullámosság max. 5%

Nyugalmi áram (Io) ≤ 40 mA

Kimenőáram fedett aktív felületnél ≥ 20 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél ≤ 20mA…≤ 4 mA

Terhelő ellenállás RL = 0…300 Ohm

Megengedett környezeti hőmérséklet 0…+60°C

LED-kijelző zöld/sárga/zöld

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
3 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők 
90-es sorozat - AC/DC

Ø 22 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…8 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető  6, igen 6, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…8 2…8  

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-20-S KAS-90-20-Ö

Cikkszám 901 100 901 200

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
2 x 0,34 mm2

2 m
2 x 0,34 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M22 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…15 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 8, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…15

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-20-A-M22

Cikkszám KA 0273

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-20-A-M22

Cikkszám KA 0272

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 300 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m,
4 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA
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Kapacitív érzékelők 
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M22 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…20 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 12, nem 12, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…20 0.5…20

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus  KAS-70-23-S-M22 KAS-70-23-A-M22

Cikkszám 713 600 713 400

Kapcsolási rajz száma 1 3

PNP típus KAS-80-23-S-M22 KAS-80-23-A-M22

Cikkszám 813 600 813 400

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,34 mm2

2 m
4 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M22 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok • 
észleléséhez
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…20 mm állítható• Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 12, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…20

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-23-A-M22-PTFE

Cikkszám 712 900

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-23-A-M22-PTFE

Cikkszám 812 900

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m,
4 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők 
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

Ø 30 mm tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…30 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, igen 20, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…30 0.5…30

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus  KAS-70-30-S KAS-70-30-A

Cikkszám 714 600 714 200

Kapcsolási rajz száma 1 3

PNP típus KAS-80-30-S KAS-80-30-A

Cikkszám 814 600 814 200

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 200 Hz 200 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2

2 m,
4 x 0,5 mm2

Tokozás anyaga réz réz

Aktív felület PTFE PTFE

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

Ø 30 mm tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…30 mm állítható• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…30

Villamos kivitel 4-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-30-A-Y5

Cikkszám 714 400

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-30-A-Y5

Cikkszám 814 400

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 200 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  fémperemes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők

80-IL sorozat - analóg kimenet

Ø 30 mm tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Működési tartomány 0…30 mm• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési tartomány [mm], síkba építhető  0…30, igen

Lineáris tartomány [mm] 0…20

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimeneti funkció analóg

Analóg típus  KAS-80-30-IL

Cikkszám 815 000

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 15…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) ≥ 20mA…≤ 4mA

Megengedett hullámosság max. 5%

Nyugalmi áram (Io) ≤ 40 mA

Kimenőáram fedett aktív felületnél ≥ 20 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél ≤ 20mA…≤ 4 mA

Terhelő ellenállás RL = 0…300 Ohm

Megengedett környezeti hőmérséklet 0…+60°C

LED-kijelző zöld/sárga/zöld

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők 

80-IL sorozat - analóg kimenet

Ø 30 mm tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Működési tartomány 0…30 mm• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési tartomány [mm], síkba építhető  0…30, igen

Lineáris tartomány [mm] 0…20

Villamos kivitel 3-pólusú DC

Kimeneti funkció analóg

Analóg típus  KAS-80-30-IL-Y5

Cikkszám 815 100

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 15…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) ≥ 20mA…≤ 4mA

Megengedett hullámosság max. 5%

Nyugalmi áram (Io) ≤ 40 mA

Kimenőáram fedett aktív felületnél ≥ 20 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél ≤ 20mA…≤ 4 mA

Terhelő ellenállás RL = 0…300 Ohm

Megengedett környezeti hőmérséklet 0…+60°C

LED-kijelző zöld/sárga/zöld

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás fémperemes
M12 x 1 csatlakozó  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
2000-es
 sorozat 

Ø 30 mm tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…25 mm állítható• 
Többfunkciós érzékelő: NPN / PNP; Záró / • 
bontó funkció kapcsolható

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…25

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

NPN/PNP kapcsolható KAS-2000-30

Cikkszám 770 500

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel    2 m
3 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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 1 2

Kapacitív érzékelők
90-es sorozat AC/DC

Ø 30 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…20 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, igen 15, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…20 2…20  

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-30-S KAS-90-30-Ö

Cikkszám 901 500 901 600

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
2 x 0,75 mm2

2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
1000-es sorozat - 
                AC/DC

Ø 30 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…20 mm állítható• 
Záró / bontó funkció kapcsolható• 

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…20

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

Típus KAS-1000-30

Cikkszám 930 100

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel    2 m
2 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

Ø 30 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…40 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem 25, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…40 1…40 

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus  KAS-70-35-S KAS-70-35-A

Cikkszám 719 400 719 000

Kapcsolási rajz száma 1 3

PNP típus KAS-80-35-S KAS-80-35-A

Cikkszám 819 400 819 000

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2

2 m,
4 x 0,5 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

Ø 30 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…40 mm állítható• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…40

Villamos kivitel 4-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-35-A-Y5

Cikkszám 719 200

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-35-A-Y5

Cikkszám 819 200

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  fémperemes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
2000-es
 sorozat 

Ø 30 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…30 mm állítható• 
Többfunkciós érzékelő: NPN / PNP; Záró / • 
bontó funkció kapcsolható

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…30

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

NPN/PNP kapcsolható KAS-2000-35

Cikkszám 770 700

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel    2 m
3 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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 1 2

Kapacitív érzékelők
90-es sorozat AC/DC

Ø 30 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…25 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető  20, nem 20, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…25 3…25  

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-32-S KAS-90-32-Ö

Cikkszám 902 100 902 200

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
2 x 0,75 mm2

2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
1000-es sorozat -
                   AC/DC 

Ø 30 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…25 mm állítható• 
Záró / bontó funkció kapcsolható• 

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
   zöld LED
   készenlét
    
   sárga LED
   üzemi állapot

     Tömítőcsavar,
     potenciométer

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…25

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

Típus KAS-1000-32

Cikkszám 930 300

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel    2 m
2 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO



52

A
z 

ös
sz

es
 s

pe
ci

fi k
ác

ió
 e

lő
ze

te
s 

ér
te

sí
té

s 
né

lk
ül

 v
ál

to
zh

at
. (

10
/2

00
5)

Magyarországi disztribútor: Kvalix Automatika Kft.
1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3. Telefon: (1) 272 2242 Telefax: (1) 272 2244 
e-mail: info@kvalix.hu Internet: www.kvalix.hu52

 1 2 3

 4 5 6
 

Kapacitív érzékelők

80-as sorozat - PNP

Ø 30 mm tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok • 
észleléséhez
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…40 mm állítható• Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…40 

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-35-A-PTFE

Cikkszám 819 010

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0,5 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető • 
Érzékelési távolság 0,5…25 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 10, igen 10, igen 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…25 0.5…25

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus KAS-70-A14-A

Cikkszám 705 200

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A14-S KAS-80-A14-A

Cikkszám 806 000 805 200

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 200 Hz 200 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2

2 m
4 x 0,5 mm2

Tokozás anyaga réz réz

Aktív felület PTFE PTFE

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető • 
Érzékelési távolság 0,5…25 mm állítható• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 10, igen 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…25

Villamos kivitel 4-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-A14-A-Y5

Cikkszám 705 400

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A14-A-Y5

Cikkszám 805 400

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 200 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  fémperemes
M12×1 csatlakozó

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők 

80-IL sorozat - analóg kimenet

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Működési tartomány 0…20 mm• 

Tanúsítvány:     Tanúsítvány:     Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési tartomány [mm], síkba építhető  0…20, igen

Lineáris tartomány [mm] 0..14

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimeneti funkció analóg

Analóg típus  KAS-80-A14-IL

Cikkszám 806 400

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 15…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) ≥ 20mA…≤ 4 mA

Megengedett hullámosság max. 5%

Nyugalmi áram (Io) ≤ 40 mA

Kimenőáram fedett aktív felületnél ≥ 20 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél ≤ 20mA…≤ 4 mA

Terhelő ellenállás RL = 0…300 Ohm

Megengedett környezeti hőmérséklet 0…+60°C

LED-kijelző zöld/sárga/zöld

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők 

80-IL sorozat - analóg kimenet

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0…20 mm állítható • 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési tartomány [mm], síkba építhető  0…20, igen

Lineáris tartomány [mm] 0…14

Villamos kivitel 3-pólusú DC

Kimeneti funkció analóg

Analóg típus  KAS-80-A14-IL-Y5

Cikkszám 806 500

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 15…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) ≥ 20mA…≤ 4 mA

Megengedett hullámosság max. 5%

Nyugalmi áram (Io) ≤ 40 mA

Kimenőáram fedett aktív felületnél ≥ 20 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél ≤ 20mA…≤ 4 mA

Terhelő ellenállás RL = 0…300 Ohm

Megengedett környezeti hőmérséklet 0…+60°C

LED-kijelző zöld/sárga/zöld

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel fémperemes
M12 x 1 csatlakozó  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
 2000-es -         sorozat 

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…20 mm állítható• 
Többfunkciós érzékelő: NPN / PNP; • 
Záró / bontó funkció kapcsolható

Tanúsítvány:     Tanúsítvány:     Tanúsítvány:     Tanúsítvány:     

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 10, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…20

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

NPN/PNP kapcsolható KAS-2000-A14

Cikkszám 770 100

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel    2 m
3 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető • 
Érzékelési távolság 0,5…25 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 10, igen 10, igen 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…25 0.5…25

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus KAS-70-A14-A-K

Cikkszám 705 600

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A14-S-K KAS-80-A14-A-K

Cikkszám 807 200 805 600

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 200 Hz 200 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2

2 m
4 x 0,5 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…25 mm állítható• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 10, igen 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható  0.5…25

Villamos kivitel 4-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-A14-A-K-Y5

Cikkszám 705 800

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 200 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  fémperemes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
90-es sorozat - AC/DC

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető • 
Érzékelési távolság 2…15 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 10, igen 10, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…15 2…15  

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-A14-S KAS-90-A14-Ö

Cikkszám 900 500 900 600

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
2 x 0,75 mm2

2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
1000-es sorozat -       AC/DC

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…15 mm állítható• 
Záró / bontó funkció kapcsolható• 

Tanúsítvány:     

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 10, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…15

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

Típus KAS-1000-A14-K

Cikkszám 945 000

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel    2 m
2 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők

80-as sorozat - PNP

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok • 
észleléséhez 
Élelmiszeripari felhasználásra alkalmas • 
Síkba építhető • 
Érzékelési távolság 0,5…25 mm állítható• 
 Opció: PTFE kábeles kivitelben rendelve és a 196302 cikkszámú • 
PTFE védőkészlettel kiegészítve teljes vegyi ellenállást biztosít.

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 10, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…25

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-A14-A-K-PTFE

Cikkszám 805 620

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 200 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0,5 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba nem építhető • 
Érzékelési távolság 1…30 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem 15, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…30 1…30

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus KAS-70-A24-A

Cikkszám 708 000

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A24-S KAS-80-A24-A

Cikkszám 808 800 808 000

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2

2 m
4 x 0,5 mm2

Tokozás anyaga réz réz

Aktív felület PTFE PTFE

Zárófedél PA PA
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…30 mm állítható• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:    

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…30

Villamos kivitel 4-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-A24-A-Y5

Cikkszám 708 200

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A24-A-Y5

Cikkszám 808 200

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  fémperemes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga Réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
 2000-es –         sorozat 

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…25 mm állítható• 
Többfunkciós érzékelő: NPN / PNP; Záró / • 
bontó funkció kapcsolható

Tanúsítvány:     

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…25

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

NPN/PNP kapcsolható KAS-2000-A24

Cikkszám 770 200

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel    2 m
3 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…30 mm állítható • 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem 15, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…30 1…30

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus KAS-70-A24-A-K

Cikkszám 708 400

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A24-S-K KAS-80-A24-A-K

Cikkszám 809 600 808 400

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2

2 m
4 x 0,50 mm2

Tokozás anyaga PA PA

Aktív felület PA PA

Zárófedél PA PA
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Kapacitív érzékelők

80-as sorozat - PNP

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…30 mm állítható• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…30

Villamos kivitel 4-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-A24-A-K-Y5

Cikkszám 808 600

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  fémperemes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
 2000-es –          sorozat 

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…25 mm állítható• 
Többfunkciós érzékelő: NPN / PNP; Záró / • 
bontó funkció kapcsolható

Tanúsítvány:     

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…25

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

NPN/PNP kapcsolható KAS-2000-A24-K

Cikkszám 770 250

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel    2 m
3 x 0,50 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
90-es sorozat - AC/DC

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 2…20 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem 15, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…20 2…20  

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-A24-S KAS-90-A24-Ö

Cikkszám 900 800 900 900

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) < 6 V < 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m 
2 x 0,75 mm²

2 m
2 x 0,75 mm²

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
1000-es sorozat –       AC/DC - 

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…20 mm állítható • 
Záró / bontó funkció kapcsolható • 

Tanúsítvány:     

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…20

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

Típus KAS-1000-A24-K

Cikkszám 945 100

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel    2 m
2 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok • 
észleléséhez  
Élelmiszeripari felhasználásra alkalmas• 
Síkba nem építhető • 
Érzékelési távolság 1…30 mm állítható• 
 Opció: PTFE kábeles kivitelben rendelve és a 196302 cikkszámú • 
PTFE védőkészlettel kiegészítve teljes vegyi ellenállást biztosít.

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…30

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-A24-A-K-PTFE

Cikkszám 708 401

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A24-A-K-PTFE

Cikkszám 808 401

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m,
4 x 0,50 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…30 mm állítható• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, igen 20, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…30 0.5…30

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus  KAS-70-30-S-M32 KAS-70-30-A-M32

Cikkszám 716 200 715 800

Kapcsolási rajz száma 1 3

PNP típus KAS-80-30-S-M32 KAS-80-30-A-M32

Cikkszám 816 200 815 800

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 200 Hz 200 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2

2 m
4 x 0,50 mm2

Tokozás anyaga réz réz

Aktív felület PTFE PTFE

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…30 mm állítható• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, igen 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható  0.5…30

Villamos kivitel 4-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-30-A-M32-Y5

Cikkszám 716 000

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-30-A-M32-Y5

Cikkszám 816 000

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 200 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  fémperemes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők 

80-IL sorozat - analóg kimenet

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Működési tartomány 0…30 mm • 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési tartomány [mm], síkba építhető  0…30, igen

Lineáris tartomány [mm] 0…20

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimeneti funkció analóg

Analóg típus  KAS-80-30-IL-M32

Cikkszám 816 600

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 15…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) ≥ 20mA…≤ 4mA

Megengedett hullámosság max. 5%

Nyugalmi áram (Io) ≤ 40 mA

Kimenőáram fedett aktív felületnél ≥ 20 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél ≤ 20mA…≤ 4 mA

Terhelő ellenállás RL = 0…300 Ohm

Megengedett környezeti hőmérséklet 0…+60°C

LED-kijelző zöld/sárga/zöld

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők 

80-IL sorozat - analóg kimenet

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Működési tartomány 0…30 mm • 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési tartomány [mm], síkba építhető  0…30, igen

Lineáris tartomány [mm] 0…20

Villamos kivitel 3-pólusú DC

Kimeneti funkció analóg

Analóg típus  KAS-80-30-IL-M32-Y5

Cikkszám 816 700

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 15…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) ≥ 20mA…≤ 4 mA

Megengedett hullámosság max. 5%

Nyugalmi áram (Io) ≤ 40 mA

Kimenőáram fedett aktív felületnél ≥ 20 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél ≤ 20mA…≤ 4 mA

Terhelő ellenállás RL = 0…300 Ohm

Megengedett környezeti hőmérséklet 0…+60°C

LED-kijelző zöld/sárga/zöld

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel Fémcsatlakozó
M12 x 1  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
 2000-es -                    sorozat 

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…25 mm állítható• 
Többfunkciós érzékelő: NPN / PNP;• 
Záró / bontó funkció kapcsolható

Tanúsítvány:

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló

    zöld LED
    készenlét
    
   sárga LED
   üzemi állapot

    Tömítőcsavar,
    potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…25

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

NPN/PNP kapcsolható KAS-2000-30-M32

Cikkszám 770 600

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel    2 m
3 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
 2000-es -                    sorozat

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…25 mm állítható• 
Többfunkciós érzékelő: NPN / PNP;• 
Záró / bontó funkció kapcsolható
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• Tanúsítvány:

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…25

Villamos kivitel 3-pólusú DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

NPN/PNP kapcsolható KAS-2000-30-M32-Y1

Cikkszám 770 603

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás    műanyag peremes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
90-es sorozat - AC/DC

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…20 mm állítható• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető  15, igen 15, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…20 2…20  

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-30-S-M32 KAS-90-30-Ö-M32

Cikkszám 901 800 901 900

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
2 x 0,75 mm2

2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
1000-es sorozat -       AC/DC

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…20 mm állítható• 
Záró / bontó funkció kapcsolható• 

Tanúsítvány:

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…20

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

Típus KAS-1000-30-M32

Cikkszám 930 200

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel    2 m
2 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok • 
észleléséhez
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…30 mm állítható• 
 Opció: PTFE kábeles kivitelben rendelve és a 196301 cikkszámú • 
PTFE védőkészlettel kiegészítve teljes vegyi ellenállást biztosít

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…30

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-30-A-K-M32-PTFE

Cikkszám 715 830

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-30-A-K-M32-PTFE

Cikkszám 815 830

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 200 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0,50 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők 

80-IL sorozat - analóg kimenet

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba nem építhető• 
Működési tartomány 0…35 mm • 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési tartomány [mm], síkba építhető  0…35, nem

Lineáris tartomány [mm] 0…25

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimeneti funkció analóg

Analóg típus  KAS-80-34-IL-M32-PTFE/Ms

Cikkszám 818 300

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 15…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) ≥ 20mA…≤ 4mA

Megengedett hullámosság max. 5%

Nyugalmi áram (Io) ≤ 40 mA

Kimenőáram fedett aktív felületnél ≥ 20 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél ≤ 20mA…≤ 4 mA

Terhelő ellenállás RL = 0…300 Ohm

Megengedett környezeti hőmérséklet 0…+60°C

LED-kijelző zöld/sárga/zöld

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
90-es sorozat - AC/DC

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…25 mm állítható• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető  20, nem 20, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…25 3…25

Villamos kivitel 3-vezetékes AC/DC 3-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-34-S-M32-PTFE/Ms KAS-90-34-Ö-M32-PTFE/Ms

Cikkszám 903 200 903 300

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2

2 m
3 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga réz réz

Aktív felület PTFE PTFE

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…40 mm állítható• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem 25, nem 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…40 1…40

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus KAS-70-34-S-M32-PTFE/V2A KAS-70-34-A-M32-PTFE/V2A

Cikkszám 718 600 KA 0041

Kapcsolási rajz száma 1 3

PNP típus KAS-80-34-S-M32-PTFE/V2A KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A

Cikkszám 818 600 818 540

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2,0 V ≤ 2,0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel  2 m, 
3 x 0,75 mm2

 2 m, 
4 x 0,50 mm2

Tokozás anyaga VA, No. 1.4305 VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE PTFE

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…40 mm állítható• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…40

Villamos kivitel 4-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-34-A-M32-PTFE/V2A-Y5

Cikkszám 718 555

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A-Y5

Cikkszám 818 555

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás fémperemes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
 2000-es -                    sorozat

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…30 mm állítható• 
Többfunkciós érzékelő: NPN / PNP• 
Záró / bontó funkció kapcsolható

Tanúsítvány:     

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…30

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

NPN/PNP kapcsolható KAS-2000-34-M32-PTFE/V2A

Cikkszám 771 000

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 2,0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m, 
3 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
90-es sorozat - AC/DC

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…25 mm állítható• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető  20, nem 20, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…25 3…25

Villamos kivitel 3-vezetékes AC/DC 3-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-34-S-M32-PTFE/V2A KAS-90-34-Ö-M32-PTFE/V2A

Cikkszám 903 400 903 500

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2

2 m
3 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga VA No. 1.4305 VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE PTFE

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
1000-es sorozat -       AC/DC

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…25 mm állítható• 
Záró / bontó funkció kapcsolható• 

Tanúsítvány:

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…25

Villamos kivitel 3-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

Típus KAS-1000-34-M32-PTFE/V2A

Cikkszám 930 600

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
3 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO



88

A
z 

ös
sz

es
 s

pe
ci

fi k
ác

ió
 e

lő
ze

te
s 

ér
te

sí
té

s 
né

lk
ül

 v
ál

to
zh

at
. (

10
/2

00
5)

Magyarországi disztribútor: Kvalix Automatika Kft.
1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3. Telefon: (1) 272 2242 Telefax: (1) 272 2244 
e-mail: info@kvalix.hu Internet: www.kvalix.hu88

 1 2 3

 4 5 6
 

Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…40 mm állítható• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem 25, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…40 1…40 

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus  KAS-70-35-S-M32 KAS-70-35-A-M32

Cikkszám 720 600 720 200

Kapcsolási rajz száma 1 3

PNP típus KAS-80-35-S-M32 KAS-80-35-A-M32

Cikkszám 820 600 820 200

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2

2 m,
4 x 0,50 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…40 mm állítható• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:  

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…40

Villamos kivitel 4-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-35-A-M32-Y5

Cikkszám 720 400

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-35-A-M32-Y5

Cikkszám 820 400

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás Fémcsatlakozó
 M12 x 1

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
 2000-es -                    sorozat

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…30 mm állítható• 
Többfunkciós érzékelő: NPN / PNP;• 
Záró / bontó funkció kapcsolható

Tanúsítvány:  

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…30

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

NPN/PNP kapcsolható KAS-2000-35-M32

Cikkszám 770 800

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
3 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
 2000-es -                    sorozat

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…30 mm állítható• 
Többfunkciós érzékelő: NPN / PNP;• 
Záró / bontó funkció kapcsolható
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítvány:    

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…30

Villamos kivitel 3-pólusú DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

NPN/PNP kapcsolható KAS-2000-35-M32-Y1

Cikkszám 770 802

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  műanyag peremes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
90-es sorozat - AC/DC

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…25 mm állítható• 

Tanúsítvány:  

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető  20, nem 20, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…25 3…25

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-32-S-M32 KAS-90-32-Ö-M32

Cikkszám 902 400 902 500

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
2 x 0,75 mm2

2 m
2 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
1000-es sorozat -       AC/DC

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…25 mm állítható• 
Záró / bontó funkció kapcsolható• 

Tanúsítvány:     

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    
    sárga LED
    üzemi állapot

      Tömítőcsavar,
      potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…25

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

Típus KAS-1000-32-M32

Cikkszám 930 400

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
2 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok • 
észleléséhez
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…40 mm állítható• 
 Opció: PTFE kábeles kivitelben rendelve és a 196301 cikkszámú • 
PTFE védőkészlettel kiegészítve teljes vegyi ellenállást biztosít

Tanúsítvány:   

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…40

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-35-A-M32-PTFE

Cikkszám 720 300

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-35-A-M32-PTFE

Cikkszám 820 300

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel 2 m
4 x 0,50 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
80-as sorozat - PNP

1"-os tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok ész-• 
leléséhez
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…40 mm állítható• 

Tanúsítványok 

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…40

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-35-A-1”-PTFE

Cikkszám 819 150

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0,50 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
90-es sorozat - AC/DC

1"-os tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok ész-• 
leléséhez
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…25 mm állítható• 

Tanúsítványok:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető  20, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…25  

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró

Típus KAS-90-32-S-1”-PTFE

Cikkszám 902 150

Kapcsolási rajz száma 1

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel 2 m
2 x 0,75 mm2   

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

Ø 34 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…30 mm állítható• 

Tanúsítványok 

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…30

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-37-A

Cikkszám 724 500

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-37-A

Cikkszám 824 500

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 150 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0,50 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
90-es sorozat - AC/DC

Ø 34 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…25 mm állítható• 

Tanúsítványok:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, igen 15, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…25 2…25

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-37-S KAS-90-37-Ö

Cikkszám 903600 903700

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 6 V  ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel  2 m
 2 x 0.75 mm2

 2 m
 2 x 0.75 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

Ø 34 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…40 mm állítható• 

Tanúsítványok 

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem 25, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…40 1…40

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 4-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus KAS-70-38-A

Cikkszám 725 300

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-38-S KAS-80-38-A

Cikkszám 825 400 825 300

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0,75 mm2

2 m
4 x 0,5 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
90-es sorozat - AC/DC

Ø 34 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…30 mm állítható• 

Tanúsítványok:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető  20, nem 20, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…30 3…30  

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-38-S KAS-90-38-Ö

Cikkszám 904 000 904 100

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
2 x 0,75 mm2

2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

Ø 50 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 1…50 mm állítható• 
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• 

Tanúsítványok 

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 30, igen 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…50

Villamos kivitel 4-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-50-A-Y5

Cikkszám 725 510

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-50-A-Y5

Cikkszám 825 510

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 100 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  fémperemes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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 1 2
 

Kapacitív érzékelők
90-es sorozat - AC/DC

Ø 50 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 3…35 mm állítható• 

Tanúsítványok:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető  25, igen 25, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható  3…35 3…35  

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-50-S KAS-90-50-Ö

Cikkszám 904 800 904 900

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
2 x 0,75 mm2

2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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 1 2 3

 4 5 6
 

Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

Ø 64 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 2…70 mm állítható• 

Tanúsítványok 

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 40, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…70

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-61-A

Cikkszám 728 100

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-61-A

Cikkszám 828 100

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0,50 mm2

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
90-es sorozat - AC/DC

Ø 64 mm tokozás
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…50 mm állítható• 

Tanúsítványok:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 35, nem 35, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…50 3…50  

Villamos kivitel 2-vezetékes AC/DC 2-vezetékes AC/DC

Kimenetek Záró Bontó

Típus KAS-90-61-S KAS-90-61-Ö

Cikkszám 905 200 905 300

Kapcsolási rajz száma 1 2

Tápfeszültség  (UT) 20…250 V AC/DC 20…250 V AC/DC

Kimenőáram max. (Ie) 330 mA 330 mA

Terhelés alatti áram min. 5 mA 5 mA

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Megengedett hullámosság max. - -

Nyugalmi áram (Io) tip. 2,5 mA tip. 2,5 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 25 Hz 25 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 2 m
2 x 0,75 mm2

2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO PA/PPO

Aktív felület PA/PPO PA/PPO

Zárófedél PA/PPO PA/PPO
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ATEX 40-ES (NAMUR) SOROZAT
Té

te
l  Érzékelési távolság[mm] Átmérő [mm] Tokozás anyaga Villamos kivitel Csatlakozás Oldal

Analóg üzemi tartomány 
[mm] vagy menet DC

Ui = 15 V DC

Réz (Ms) NAMUR [40] Analóg [40-IL]  

Rozsdamentes acél (VA)

Poliamid (PA)

poli-vinil-klorid (PVC)

Politetrafl uoretilén
 (PTFE)

Síkba Nem síkba

1 - ≤ 6 11 PVC 40 Kábel 108

2 ≤ 5 ≤ 6 M12 x 1 - (A12/A22) VA, PVC, PTFE 40 Kábel 109-112

3 ≤ 8/ 0…8 ≤ 10/ 0…10 M18 x 1 - (A13/A23) réz 40, 40-IL Kábel 113-116

4 ≤ 8 - 22 PA 40 Kábel 117

5 - ≤ 10 M22 x 1,5 PA, PTFE 40 Kábel 118

6 ≤ 15 ≤ 20 30 PA 40 Kábel 119-120

7 ≤ 15/ 0…20 ≤ 20/ 0…25 M30 x 1.5 (A14/A24) réz 40, 40-IL Kábel 121-124

8 ≤ 15 ≤ 20 M32 x 1,5 PA, VA, PTFE 40 Kábel 125-128

9- ≤ 20 1” PTFE 40 Kábel 129
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

Ø 11 mm tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való használatra• 
Tokozás anyaga: PVC• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…6 mm állítható• 

Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 4, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…6  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-14-N

Cikkszám 400 600

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga PVC

Aktív felület PVC

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M12 x 1 tokozás
•• 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 1…5 mm állítható• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 2, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…5  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-A12-N

Cikkszám 400 200

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M12 x 1 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…6 mm állítható• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 4, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…6  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-A12-N

Cikkszám 400 250

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M12 x 1 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: PVC• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…6 mm állítható• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 4, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…6  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-14-N-M12, 5 m

Cikkszám 400 705

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   5 m
2 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga PVC

Aktív felület PVC

Zárófedél PA
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M12 x 1 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való használatra• 
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok • 
észleléséhez
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…6 mm állítható• 

Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 4, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…6  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-14-N-M12-PTFE

Cikkszám 400 900

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M18 x 1 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 1…8 mm állítható• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 5, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…8  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-A13-N

Cikkszám 400 300

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,34 mm2  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők 
40-IL sorozat - analóg kimenet

M18 x 1 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Működési tartomány 0…8 mm • Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési tartomány [mm], síkba építhető 0…8, igen  

Lineáris tartomány [mm]  0…4  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció analóg

Analóg típus KAS-40-A13-IL

Cikkszám 403 000

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél ≤ 4mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél ≥ 20 mA

Terhelőellenállás (RT 0…500 Ohm) Tápfeszültség-függő

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,34 mm2  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M18 x 1 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 2…10 mm állítható• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 8, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…10  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-A23-N

Cikkszám 400 350

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
2 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-IL sorozat - analóg kimenet

M18 x 1 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0…10 mm állítható• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési tartomány [mm], síkba építhető 0…10, nem  

Lineáris tartomány [mm]  1…8  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció analóg

Analóg típus KAS-40-A23-IL

Cikkszám 403 200

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél ≤ 4mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél ≥ 20 mA

Terhelőellenállás (RT 0…500 Ohm) Tápfeszültség-függő

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,34 mm2  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

Ø 22 mm tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…8 mm állítható• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 6, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…8  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-20-N

Cikkszám 401 000

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,34 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M22 x 1,5 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való használatra• 
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok • 
észleléséhez
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…10 mm állítható• 

Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 8, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…10  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-24-N-M22-PTFE

Cikkszám 401 500

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m, 
2 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

Ø 30 mm tokozás
• 

Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 3…15 mm állítható• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 10, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…15  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-30-N

Cikkszám 401 600

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

Ø 30 mm tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…20 mm állítható• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…20  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-35-N

Cikkszám 402 000

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M30 x 1,5 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…15 mm állítható• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 10, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…15  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-A14-N

Cikkszám 400 400

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-IL sorozat - analóg kimenet

M30 x 1,5 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Működési tartomány 0…20 mm• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési tartomány [mm], síkba építhető 0…20, igen  

Lineáris tartomány [mm]  0…12  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció analóg

Analóg típus KAS-40-A14-IL

Cikkszám 403 400

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél ≤ 4mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél ≥ 20 mA

Terhelőellenállás (RT 0…500 Ohm) Tápfeszültség-függő

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M30 x 1,5 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 2…20 mm állítható• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…20  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-A24-N

Cikkszám 400 450

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-IL sorozat - analóg kimenet

M30 x 1,5 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba nem építhető• 
Működési tartomány 0…25 mm• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési tartomány [mm], síkba építhető 0…25, nem  

Lineáris tartomány [mm]  2…20  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció analóg

Analóg típus KAS-40-A24-IL

Cikkszám 403 600

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél ≤ 4mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél ≥ 20 mA

Terhelőellenállás (RT 0…500 Ohm) Tápfeszültség-függő

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M32 x 1,5 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 3…15 mm állítható• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 12, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…15  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-30-N-M32

Cikkszám 401 700

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M32 x 1,5 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…20 mm állítható• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 18, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…20  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-34-N-M32-PTFE/V2A

Cikkszám 402 400

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M32 x 1,5 tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való • 
használatra
Tokozás anyaga: PA/PPO• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…20 mm állítható• Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 18, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…20  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-35-N-M32

Cikkszám 402 100

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga PA/PPO

Aktív felület PA/PPO

Zárófedél PA/PPO



126

A
z 

ös
sz

es
 s

pe
ci

fi k
ác

ió
 e

lő
ze

te
s 

ér
te

sí
té

s 
né

lk
ül

 v
ál

to
zh

at
. (

10
/2

00
5)

Magyarországi disztribútor: Kvalix Automatika Kft.
1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3. Telefon: (1) 272 2242 Telefax: (1) 272 2244 
e-mail: info@kvalix.hu Internet: www.kvalix.hu126

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 18, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…20  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-35-N-M32-PTFE

Cikkszám 402 300

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M32 x 1,5 tokozás
      II 2 G EEx ia IIC T1-T6• 
Robbanásveszélyes területen való használatra• 
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok észleléséhez• 
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…20 mm állítható• 
 Opció: PTFE kábeles kivitelben rendelve és a 196301 cikkszámú PTFE • 
védőkészlettel kiegészítve teljes vegyi ellenállást biztosít

Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

1"-os tokozás
 • 
Robbanásveszélyes területen való használatra• 
Tokozás anyaga: PTFE• 
Ideális vegyileg agresszív anyagok • 
észleléséhez
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…20 mm állítható• 

Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 18, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…20  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-35-N-1”-PTFE

Cikkszám 402 250

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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HŐÁLLÓ ÉRZÉKELŐK 160°C-IG

-25…+100°C környezeti hőmérsékleten használhatók

-60°-tól +160°C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten használhatók 

Té
te

l Érzékelési távolság[mm] Átmérő [mm] vagy 
menet

Tokozás anyaga Villamos kivitel Csatlakozás Oldal

DC

 10…35 V

Politetrafl uoretilén 
[PTFE] NPN [70]

Rozsdamentes acél [VA] PNP [80]

Antivalens (záró+bontó) funkció (A)

Síkba Nem síkba

1 - ≤  6 M12 x 1 - A22 PTFE 70, 80 Kábel 132-133

2 - ≤ 10 M18 x 1 - A23 PTFE 70, 80 Kábel 134

3 - ≤ 15 M22 x 1,5 PTFE 70, 80 Kábel 135

4 ≤ 20 ≤ 25 M30 x 1,5 - A14/A24 PTFE 80 Kábel 136-137

5 ≤ 25 ≤  30 M32 x 1,5 PTFE, VA 70, 80 Kábel 138-140

Té
te

l Érzékelési távolság[mm] Átmérő [mm] vagy 
menet

Tokozás anyaga Villamos kivitel Csatlakozás Oldal

DC

 10…35 V (160°C)

Politetrafl uoretilén 
[PTFE] NPN/PNP [2000]

Rozsdamentes acél [VA] záró/bontó

változtatható

Síkba Nem síkba

1 - ≤ 20 M32 x 1,5 PTFE, VA 2000 Kábel 141-142
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 1 2 3

 4 5 6
 

Kapacitív érzékelők

80-as sorozat - PNP

M12 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
+100°C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten • 
használhatók
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…10 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 4, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…10

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-A22-A-K-PTFE-100°C

Cikkszám 800 757

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0.14 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M12 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
+100°C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten • 
használhatók
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…10 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 4, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…10

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-14-A-M12-PTFE-100°C

Cikkszám 710 751

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-14-A-M12-PTFE-100°C

Cikkszám 810 751

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+100°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0.14 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M18 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
+100°C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten • 
használhatók
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…15 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 8, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…15

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-A23-A-K-PTFE-100°C

Cikkszám 703 565

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A23-A-K-PTFE-100°C

Cikkszám 803 565

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+100°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0.14 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M22 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
+100°C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten • 
használhatók
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…20 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 12, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…20

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-23-A-M22-PTFE-100°C

Cikkszám 712 910

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-23-A-M22-PTFE-100°C

Cikkszám 812 910

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+100°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0.14 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők

80-as sorozat - PNP

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
+100°C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten • 
használhatók
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…25 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 10, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…25

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-A14-A-K-PTFE-100°C

Cikkszám KA 0049

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 200 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+100°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0,5 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők

80-as sorozat - PNP

M30 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
+100°C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten • 
használhatók
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…30 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…30

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-A24-A-K-PTFE-100°C

Cikkszám 808 410

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+100°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0,5 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
+100°C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten • 
használhatók
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…30 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, igen

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…30

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-30-A-M32-PTFE-100°C

Cikkszám 715 831

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-30-A-M32-PTFE-100°C

Cikkszám 815 831

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 100 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+100°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0,5 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők

80-as sorozat - PNP

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
+100°C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten • 
használhatók
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…40 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…40

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A-100°C

Cikkszám 818 545

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+100°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0,5 mm2

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
+100°C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten • 
használhatók
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 1…40 mm állítható• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 25, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…40

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-35-A-M32-PTFE-100°C

Cikkszám 719 255

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-35-A-M32-PTFE-100°C

Cikkszám 819 255

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+100°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0,5 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
2000-es
 sorozat 

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
+160°C-ig terjedő hőmérsékletű termékek • 
szintjének jelzésére
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 2…20 mm állítható• 
Többfunkciós érzékelő: NPN / PNP;• 
Záró / bontó funkció kapcsolható

Tanúsítvány:     

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
    zöld LED
    készenlét
    

   sárga LED
   üzemi állapot

    Tömítőcsavar, potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…20

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

NPN/PNP kapcsolható KAS-2000-34-M32-PTFE/V2A-160°C

Cikkszám 771 100

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet lásd alább

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel    2 m
3 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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Kapacitív érzékelők
2000-es
 sorozat 

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PTFE• 
+160°C-ig terjedő hőmérsékletű termékek • 
szintjének jelzésére
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 2…20 mm állítható• 
Többfunkciós érzékelő: NPN / PNP;• 
Záró / bontó funkció kapcsolható

Tanúsítvány:     

    Tömítőcsavar, váltókapcsoló
 
   zöld LED
   készenlét
    
   sárga LED
   üzemi állapot

    Tömítőcsavar, potenciométer

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…20

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimenetek Záró / bontó kapcsolható

NPN/PNP kapcsolható KAS-2000-35-M32-PTFE-160°C

Cikkszám 771 200

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud)  ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet lásd alább

LED-kijelző zöld és sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel    2 m
3 x 0,75 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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HŐÁLLÓ ÉRZÉKELŐK 250°C-IG
M18 x 1 menetes, DC jelfeldolgozó egységgel

M22 x 1,5 / M30 x 1,5 / M32 x 1,5 menetes, AC és DC jelfeldolgozó egységgel

További hőálló érzékelők találhatók a "KXS extrém" sorozat katalógusában. Azok az érzékelők 
+250°C-ig vagy +800°C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten használhatók. 

CSATLAKOZÓK

Csatlakozós hőálló érzékelőkhöz a következő kábelek állnak ren-
delkezésre KSA-250 és KSA-…-250-…-BB jelfeldolgozó egy-
ségekhez csatlakoztatáshoz:

Cikkszám 193300 Csatlakozó 2 m kábellel
Cikkszám 193301 Csatlakozó 5 m kábellel 

Té
te

l

Érzékelési távolság [mm] Rögzítőmenet Aktív felület Villamos kivitel Csatlakozás Oldal

rozsdamentes acél [VA] Politetrafl uoretilén 
[PTFE]

10…35 V DC [DC]

Tokozás [mm] NPN [70]
PNP [80] [Kábel csatlakozóval]

Poliamid [PA] Záró kimenet [NO] 
Bontó kimenet [NC] [Kábel]

síkba nem síkba Érzékelő

1 - ≤  5 M18 x 1 VA PTFE (l = 15 mm) - Csatlakozókábel 
csatlakozóval 144

2 - ≤  5 M18 x 1 VA PTFE (l = 30 mm) - Csatlakozókábel 
csatlakozóval 145

Jelfeldolgozó egység

3 - - 50 x 50 x 25 mm PA DC - 70,80 - záró, bontó Kábel 146

Té
te

l Érzékelési távolság 
[mm]

Rögzítőmenet Aktív felület Villamos kivitel Csatlakozás Oldal

rozsdamentes acél [VA]

Politetrafl uoretilén 
[PTFE]

10…35 V DC [DC]
115/230 V AC [AC] [Kábel csatlakozóval]

Tokozás [mm] NPN [70]
PNP [80]

Csatlakozós változat összekötő 
kábellel és csatlakozóaljzattal [Y] 

Poliamid [PA]
ABS [ABS]

Záró kimenet [NO]
Bontó kimenet [NC] [Kábel]

Váltóérintkezős [záró/bontó] 
kimeneti relé

[Csavaros sorkapcsok és 
Triax-aljzat]

síkba nem síkba Érzékelő

1 - ≤ 10 M22 x 1.5 VA PTFE - Kábel csatlakozóval 147

3 - ≤ 20 M32 x 1.5 VA PTFE - Kábel csatlakozóval 148-149

Jelfeldolgozó egység

4 - - 50 x 50 x 25 mm PA DC - 70,80 - záró, bontó Kábel 150

5 - - 40 x 70 x 110 mm ABS AC-záró/bontó Csavaros sorkapcsok és 
Triax-aljzat 151
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KS kapacitív érzékelők
250-M18/… sorozat

M18 x 1 tokozás
KSA-…-14-…-BB kapacitív jelfeldolgozó egy-• 
ségekhez csatlakoztatáshoz
Tokozás anyaga: rozsdamentes acél VA• 
-200…+250°C környezeti hőmérsékleten hasz-• 
nálható
Síkba nem építhető • 
Érzékelési távolság 0…5 mm, a jelfeldolgozó • 
egységen állítható

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm] 3

Érzékelési távolság [mm] állítható 0…5

Rögzítés: síkba / nem síkba nem síkba

Típus KS-250-M18/30

Cikkszám 561 600

Megengedett környezeti hőmérséklet -200…+250°C

Védettség IEC 529 alapján IP 67

Kábel csatlakozóval 0.8 m FEP, Triax 

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE
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KS kapacitív érzékelők
250-M18/… sorozat

M18 x 1 tokozás
KSA-…-14-…-BB kapacitív jelfeldolgozó egy-• 
ségekhez csatlakoztatáshoz
Tokozás anyaga: rozsdamentes acél VA• 
-200…+250°C környezeti hőmérsékleten hasz-• 
nálható
Síkba nem építhető • 
Érzékelési távolság 0…5 mm, a jelfeldolgozó • 
egységen állítható

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm] 3

Érzékelési távolság [mm] állítható 0…5

Rögzítés: síkba / nem síkba nem síkba

Típus KS-250-M18/45

Cikkszám 561 650

Megengedett környezeti hőmérséklet -200…+250°C

Védettség IEC 529 alapján IP 67

Kábel csatlakozóval 0.8 m FEP, Triax 

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE
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 1 2 3

 4 5 6
 

KSA kapacitív jelfeldolgozó egység 
70-14-…-BB  sorozat - NPN
80-14-…-BB  sorozat - PNP

 50 x 50 x 25 mm-es tokozás
KS-250-M18/… kapacitív érzékelőkhöz• 
Állítható hiszterézis• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 3-vezetékes DC

Kimenetek Záró Bontó

NPN típus KSA-70-14-M18/30-S-BB KSA-70-14-M18/30-Ö-BB

Cikkszám 563 100 563 300

Kapcsolási rajz száma 1 2

PNP típus KSA-80-14-M18/30-S-BB KSA-80-14-M18/30-Ö-BB

Cikkszám 563 500 563 700

Kapcsolási rajz száma 4 5

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 400 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2,5 V ≤ 2,5 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 10 mA tip. 10 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel  2 m
3 x 0.14 mm2

 2 m
3 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga PA PA
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KS kapacitív érzékelők
250-es sorozat

M22 x 1,5 tokozás
KSA-250 és KSA-…-250-…-BB kapacitív jel-• 
feldolgozó egységekhez csatlakoztatáshoz 
Tokozás anyaga: rozsdamentes acél VA• 
-200…+250°C környezeti hőmérsékleten hasz-• 
nálható
Síkba nem építhető • 
Érzékelési távolság 2…10 mm, a jelfeldolgozó • 
egységen állítható

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm] 6 6

Érzékelési távolság [mm] állítható 2…10 2…10

Rögzítés: síkba / nem síkba nem síkba nem síkba

Típus KS-250-M22 KS-250-M22, 5 m

Cikkszám 562 100 562 150

Megengedett környezeti hőmérséklet -200…+250°C -200…+250°C

Védettség IEC 529 alapján IP 67 IP 67

Kábel csatlakozóval 2 m FEP, Triax 5 m FEP, Triax 

Tokozás anyaga VA No. 1.4305 VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE PTFE
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KS kapacitív érzékelők
250-es sorozat

M32 x 1,5 tokozás
KSA-250 és KSA-…-250-…-BB kapacitív jel-• 
feldolgozó egységekhez csatlakoztatáshoz 
Tokozás anyaga: rozsdamentes acél VA• 
-200…+250°C környezeti hőmérsékleten hasz-• 
nálható
Síkba nem építhető • 
Érzékelési távolság 3…20 mm, a jelfeldolgozó • 
egységen állítható

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm] 12 12

Érzékelési távolság [mm] állítható 3…20 3…20

Rögzítés: síkba / nem síkba nem síkba nem síkba

Típus KS-250-M32 KS-250-M32, 5 m

Cikkszám 562 500 562 510

Megengedett környezeti hőmérséklet -200…+250°C -200…+250°C

Védettség IEC 529 alapján IP 67 IP 67

Kábel csatlakozóval 2 m FEP, Triax 5 m FEP, Triax 

Tokozás anyaga VA No. 1.4305 VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE PTFE



147

A
z 

ös
sz

es
 s

pe
ci

fi k
ác

ió
 e

lő
ze

te
s 

ér
te

sí
té

s 
né

lk
ül

 v
ál

to
zh

at
. (

10
/2

00
5)

Magyarországi disztribútor: Kvalix Automatika Kft.
 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3. Telefon: (1) 272 2242 Telefax: (1) 272 2244 

e-mail: info@kvalix.hu Internet: www.kvalix.hu 147

KS kapacitív érzékelők
250-es sorozat

M32 x 1,5 tokozás
KSA-250 és KSA-…-250-…-BB kapacitív jel-• 
feldolgozó egységekhez csatlakoztatáshoz 
Tokozás anyaga: rozsdamentes acél VA• 
-200…+250°C hőmérsékleten használható• 
Síkba nem építhető • 
Érzékelési távolság 3…20 mm, a jelfeldolgozó • 
egységen állítható
Csatlakozós változat összekötő kábellel és • 
csatlakozóaljzattal

Tanúsítvány:     

Csatlakozós kábelek tartaléknak rendelkezésre állnak (l. 143 o.)

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm] 12 12

Érzékelési távolság [mm] állítható 3…20 3…20

Rögzítés: síkba / nem síkba nem síkba nem síkba

Típus KS-250-M32-Y KS-250-M32-Y, 5 m

Cikkszám 562 700 562 710

Megengedett környezeti hőmérséklet -200…+250°C -200…+250°C

Védettség IEC 529 alapján IP 67 IP 67

Csatlakozás Triax aljzat és csatlakozó 2 m 
FEP-pel, Triax 

Triax aljzat és csatlakozó 5 m 
FEP-pel, Triax 

Tokozás anyaga VA No. 1.4305 VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE PTFE
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 1 2 3

 4 5 6
 

KSA kapacitív jelfeldolgozó egység 
70-250-…-BB  sorozat - NPN
80-250-…-BB  sorozat - PNP 

50 x 50 x 25 mm-es tokozás
KS-250-M22…M32 kapacitív érzékelőkhöz• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Villamos kivitel 3-vezetékes DC 3-vezetékes DC

Kimenetek Záró Bontó

NPN típus KSA-70-250-S-BB 2 m-hez KSA-70-250-Ö-BB  2 m-hez 

Cikkszám 560 700 560 900

NPN típus KSA-70-250-S-BB 5 m-hez KSA-70-250-Ö-BB  5 m-hez 

Cikkszám 560 720 560 920

Kapcsolási rajz száma 1 2

PNP típus KSA-80-250-S-BB 2 m-hez KSA-80-250-Ö-BB  2 m-hez 

Cikkszám 561 100 561 300

PNP típus KSA-80-250-S-BB 5 m-hez KSA-80-250-Ö-BB  5 m-hez 

Cikkszám 561 120 561 320

Kapcsolási rajz száma 4 5

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA 400 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2,5 V ≤ 2,5 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 10 mA tip. 10 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C -25…+70°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 68

Csatlakozókábel 2 m
3 x 0.14 mm2

3 m
3 x 0.14 mm2

Tokozás anyaga PA PA
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KSA - kapacitív jelfeldolgozó egység 
250-es sorozat - 115V/230V AC

40 x 70 x 110 mm-es tokozás
KS-250-M22…M32 kapacitív érzékelőkhöz• 

Tanúsítvány:     

Csatlakozás 
1 x váltóérintkező  UT

1 X KS-érzékelő 
csatlakozás

Műszaki adatok

Tápfeszültség  (UT) 90…130 V   AC 200…250 V   AC

Típus KSA-250 2 m-hez KSA-250 2 m-hez

Cikkszám 560 101 560 100

Típus KSA-250 5 m-hez KSA-250 5 m-hez

Cikkszám 560 106 560 102

Kapcsolási rajz száma lásd alább lásd alább

Kimeneti funkció 1 x váltóérintkező 1 x váltóérintkező

Érintkező terhelhetősége 250 V/6 A/500 VA 250 V/6 A/500 VA

Teljesítményfelvétel tip. 3.5 VA tip. 3.5 VA

Megengedett környezeti hőmérséklet -20…+60°C -20…+60°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 20 IP 20

Csatlakozás csavaros sorkapcsok 
és Triax aljzat

csavaros sorkapcsok 
és Triax aljzat

Tokozás anyaga ABS ABS
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EST-ÉRZÉKELŐK
Té

te
l Érzékelési távolság 

[mm]
Átmérő [mm]
vagy menet

Tokozás anyaga Villamos kivitel Csatlakozás Oldal

DC

10…35 V Kábel, csatlakozó

Poliamid [PA] NPN [70] Kábel

vezetőképes PNP [80] Csatlakozó [Y…]

Réz [Ms] Antivalens (záró+bontó) funkció (A) Y10 = Fém [70/80] 
védővezetékkel 

Síkba Nem síkba

1 - <  30 M32 x 1,5 PA, réz 70, 80 Kábel, Y10 153-154
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 1 2 3

 4 5 6
 

Kapacitív érzékelők 
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…30 mm állítható• 
Sztatikusan erősen, akár 25 kV-ig (védőveze-• 
tékkel) feltöltődő ömlesztett anyagok szint-
vezérléséhez.Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…30 

Villamos kivitel 5-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-34-A-M32-PTFE/Ms-EST

Cikkszám 717 310

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-34-A-M32-PTFE/Ms-EST

Cikkszám 817 310

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
5 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA/PPO
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 1 2 3

 4 5 6
 

Kapacitív érzékelők - Sensor In Black
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: PA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…30 mm állítható• 
Speciális EMC védelemmel erős sztatikus • 
töltések ellen
M12 x 1 fémperemes csatlakozóval• Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…30

Villamos kivitel 5-pólusú DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-35-A-K-M32-EST-Y10

Cikkszám 720 501

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-35-A-K-M32-EST-Y10

Cikkszám 820 501

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozás  fémperemes
M12 x 1 csatlakozó

Tokozás anyaga PA

Aktív felület PA

Zárófedél PA
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NAMUR MINIK KIÉRTÉKELŐ EGYSÉGGEL
Té

te
l Érzékelési távolság[mm] Átmérő [mm] 

vagy menet
Tokozás anyaga Villamos kivitel Csatlakozás Oldal

DC

5…10 V (Ui = 15 V DC)

Réz (Ms) NAMUR [40]

Rozsdamentes acél (VA)

Poliamid (PA)

Politetrafl uoretilén 
(PTFE)

Síkba Nem síkba

1 - ≤ 3 6,5 VA 40 Kábel 156

2 ≤ 2 ≤ 3 M8 x 1 Réz, VA 40 Kábel 157-159

3 ≤ 4 - 10 VA 40 Kábel 160

4 ≤ 8 - 18  réz 40 Kábel 161

5 ≤ 10 - 22 Réz, PTFE 40 Kábel 162-163

TS erősítő 

1 Állítható érzékelési 
távolság (típusfüggő) 40 ×12×26 PA 6.6 10…35 V DC  NPN vagy PNP antivalens 

(A) funkció Kábel 164
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Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

Ø 6.5 mm tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…3 mm állítható, TS-• 
120… kapcsoló-erősítővel használva

 
Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 2, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…3  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR

Típus KAS-40-6.5/20-N

Cikkszám 400 480

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 5…10 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0 μH

Önkapacitás (C) 210 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m 
2 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PTFE
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Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M8 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,2…2 mm állítható, TS-• 
120… kapcsoló-erősítővel használva

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 1,5, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.2…2  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR

Típus KAS-40-M8/15-N

Cikkszám 405 150

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 5…10 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0 μH

Önkapacitás (C) 210 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m 
2 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PTFE



156

A
z 

ös
sz

es
 s

pe
ci

fi k
ác

ió
 e

lő
ze

te
s 

ér
te

sí
té

s 
né

lk
ül

 v
ál

to
zh

at
. (

10
/2

00
5)

Magyarországi disztribútor: Kvalix Automatika Kft.
1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3. Telefon: (1) 272 2242 Telefax: (1) 272 2244 
e-mail: info@kvalix.hu Internet: www.kvalix.hu156

II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

DMT 03 ATEX E 048              

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M8 x 1 tokozás
 • 
Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben • 
való használatra
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 0,2…2 mm állítható, TS-• 
120… kapcsoló-erősítővel használva

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 1,5, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.2…2  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-A12-N

Cikkszám 400 100

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél PC
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Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

M8 x 1 tokozás
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0,5…3 mm állítható, TS-• 
120… kapcsoló-erősítővel használva

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 2, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0.5…3  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR

Típus KAS-40-M8/25-N

Cikkszám 400 490

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) 5…10 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0 μH

Önkapacitás (C) 210 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PTFE
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II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

DMT 03 ATEX E 048              

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

Ø 10 mm tokozás 
 • 
Potenciálisan robbanásveszélyes • 
környezetben való használatra
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 1…4 mm állítható, TS-120… • 
kapcsoló-erősítővel használva

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 2, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…4  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-10/20-N

Cikkszám 400 520

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PTFE
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Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

Ø 18 mm tokozás
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 1…8 mm állítható, TS-• 
120… kapcsoló-erősítővel használva

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 5, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…8  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-18/5-N

Cikkszám KA 0308

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
2 x 0,14 mm²

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél -
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DMT 03 ATEX E 048              

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

Ø 22 mm tokozás
•  II 2 G EEx ia IIC T1-T6

Potenciálisan robbanásveszélyes • 
környezetben való használatra
Tokozás anyaga: réz• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 1…10 mm állítható, TS-• 
120… kapcsoló-erősítővel használvaTanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 6, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 1…10  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-22/10-N

Cikkszám 406 120

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m
2 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga réz

Aktív felület PTFE

Zárófedél -
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DMT 03 ATEX E 048              

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR

Ø 22 mm tokozás
 •  II 2 G EEx ia IIC T1-T6
Potenciálisan robbanásveszélyes • 
környezetben való használatra
Tokozás anyaga: PTFE• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…10 mm állítható, TS-• 
120… kapcsoló-erősítővel használvaTanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 6, igen  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…10  

Villamos kivitel 2-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-22/10-N-PTFE

Cikkszám 406 110

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   2 m 
2 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél -
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 1 2 3

 4 5 6
 

Tranzisztoros erősítő
NPN sorozatok
PNP sorozatok

30-as és 40-es sorozatú NAMUR • 
érzékelőkhöz
Rb-s területen nem megengedett• 

Szenzor üzemi feszültsége Us < 6 V DC
Üzemi áram Is  = 1…3mATanúsítvány:     

Csatlakozó lábkiosztás: 
forrasztási oldalMűszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető -

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható -

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus TS-120-NPN-A

Cikkszám 500 150

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus TS-120-PNP-A

Cikkszám 500 350

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 10 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 2 kHz (érzékelőfüggő)

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 65

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0.14 mm2

Tokozás anyaga PA 6.6

Aktív felület -

Zárófedél -
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ATEX GÁZ- ÉS PORROBBANÁSVÉDETT
Té

te
l  Érzékelési távolság[mm] Átmérő [mm] Tokozás anyaga Villamos kivitel Csatlakozás Oldal

vagy menet DC DC

 10…35 V Ui = 15 V 

Rozsdamentes acél [VA] NPN [70] NAMUR [40]

Politetrafl uoretilén 
[PTFE] PNP [80]

Választható záró (NO) és

 antivalens (A csak 70, 80-nal) 

lásd adatlapokat

Síkba Nem síkba

1 - ≤ 20 M30 x 1.5 - A24 VA 40 Kábel 166

2 - ≤ 20 M32 x 1,5 VA 40 Kábel 167

3 - ≤ 25 M30 x 1.5 - A24 VA 70, 80 Kábel 168

4 - ≤ 30 M32 x 1,5 VA, PTFE 70, 80 Kábel 169-170

5 - ≤ 30 1” VA 80 Kábel 171,173

6 Triclamp VA 80 Kábel 172
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Certifi cations: DMT 01 ATEX E 157
 DMT 03 ATEX E 048
     

II 1 D IP 67 T 101°C 

II 2 G EEx ia IIC T1 -T6 

Kapacitív érzékelők
40-es NAMUR sorozat - StEx- ATEX

M30 x 1,5 tokozás
 • 
20-as zónában használatra• 

• 
Robbanásveszélyes területen való használatra• 
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 2…20 mm állítható• 

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…20  

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-A24-N-StEx-N

Cikkszám KA 0095

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   3 m
3 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PC
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Certifi cations: DMT 01 ATEX E 157
 DMT 03 ATEX E 048
 
      

II 1 D IP 67 T 101°C 

II 2 G EEx ia IIC T1 -T6 

Kapacitív érzékelők
40-es NAMUR sorozat - StEx- ATEX

M32 x 1,5 tokozás
• 

20-as zónában használatra• 
• 

Robbanásveszélyes területen való használatra• 
Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…20 mm állítható• 

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 18, nem  

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…20  

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-34-N-M32-StEx-N

Cikkszám KA 0094

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < tip. 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > tip. 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel   3 m
3 x 0,75 mm2  

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PC
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Certifi kation: DMT 01 ATEX E 157    

II 1/2 D IP 67 T 101°C  

 1 2 3

 4 5 6
 

II 2 G EEx m II T4

Kapacitív érzékelők
70-es NPN sorozat - StEx- ATEX
80-as PNP sorozat - StEx- ATEX

M30 x 1,5 tokozás
• 

20-as zónában használatra• 
• 

Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…25 mm állítható • 

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 15, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…25 

Villamos kivitel 5-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-A24-A-StEx-N

Cikkszám KA 0085

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-A24-A-StEx-N

Cikkszám KA 0084

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 150 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 5%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -20…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  3 m,
5 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PC
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Certifi kation: DMT 01 ATEX E 157    

II 1/2 D IP 67 T 101°C 

 1 2 3

 4 5 6
 

II 2 G EEx m II T4

Kapacitív érzékelők
70-es NPN sorozat - StEx- ATEX
80-as PNP sorozat - StEx- ATEX

M32 x 1,5 tokozás
• 

20-as zónában használatra• 
• 

Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…30 mm állítható• 

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, nem 20, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…30 3…30

Villamos kivitel 4-vezetékes DC 5-vezetékes DC

Kimenetek Záró antivalens

NPN típus KAS-70-35-S-M32-StEx-N KAS-70-35-A-M32-StEx-N

Cikkszám KA 0090 KA 0089

Kapcsolási rajz száma 1 3

PNP típus KAS-80-35-S-M32-StEx-N KAS-80-35-A-M32-StEx-N

Cikkszám KA 0087 KA 0086

Kapcsolási rajz száma 4 6

Tápfeszültség  (UT) 10…30 V DC 10…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 150 mA 2 x 150 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -20…+ 90°C -20…+ 90°C

LED-kijelző sárga zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel 3 m,
4 x 0,75 mm

3 m,
5 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga VA No. 1.4305 VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE PTFE

Zárófedél VA No. 1.4305 VA No. 1.4305
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Certifi cations: DMT 01 ATEX E 157    

II 1/2 D IP 67 T 101°C 

 1 2 3

 4 5 6
 

II 2 G EEx m II T4

Kapacitív érzékelők

80-as PNP sorozat - StEx- ATEX

M32 x 1,5 tokozás
• 

20-as zónában használatra• 
• 

Tokozás anyaga: PTFE• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…30 mm állítható• 

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…30 

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-35-A-K-M32-PTFE-StEx-N

Cikkszám KA 0093

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 150 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 5%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -20…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  3 m,
4 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PC
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Certifi cations:: DMT 01 ATEX E 157   :

 1 2 3

 4 5 6
 

II 1/2 D IP 67 T 101°C 

II 2 G EEx m II T4

Kapacitív érzékelők

80-as PNP sorozat - StEx- ATEX

1"-os tokozás
• 

20-as zónában használatra• 
• 

Tokozás anyaga: Rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 3…30 mm állítható • 

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…30 

Villamos kivitel 5-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-34-A-G1”-StEx-N

Cikkszám KA 0092

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 150 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 5%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -20…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  3 m,
5 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PC
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Tanúsítvány:  DMT 01 ATEX E 157

Kapacitív érzékelők

80-as PNP sorozat - StEx- ATEX

Tri-Clamp tokozás
      II 1/2 D IP 67 T 101°C• 
20-as zónában használatra• 
      II 2 G EEx m II T4• 
Tokozás anyaga: rozsdamentes acél No. 1.4404• 
Élelmiszeripari alkalmazásokhoz optimális• 
Síkba nem építhető• 

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 20, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 3…30

Villamos kivitel 5-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-34-35/100-A-PTFE/VA-StEx-N

Cikkszám KA 0377

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 150 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -20…+ 90°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel 3 m,
5 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga VA No. 1,4404

Aktív felület PTFE

Zárófedél PC
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Tanúsítvány: DMT 01 ATEX E 157

Kapacitív érzékelők

80-as PNP sorozat - StEx- ATEX

Ø 26mm/ 1“/ 40mm tokozás
      II 1/2 D IP 67 T 101°C • 
20-as zónában használatra• 
      II 2 G EEx m II T4• 
Robbanásveszélyes területen való használatra• 
Tokozás anyaga: PTFE• 
Speciális kivitel karimával. Tömítéssel, vagy • 
PTFE-szalaggal tömíthető (nem része a szállítási 
terjedelemnek)Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 5, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0…20

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-26-A-PTFE-1”-

Cikkszám KA 0264

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…30 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 150 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+90°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel 2 m,
4 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél PC
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SPECIÁLIS KIVITELEK
Té

te
l

Érzékelési távolság [mm] Átmérő [mm] Tokozás anyaga Villamos kivitel Csatlakozás Oldal

vagy menet DC DC

Csavarmenet (…)  10…35 V  Ui = 15 V 

l = aktív felület hossza 
[mm]

Rozsdamentes acél 
[VA] NPN [70] NAMUR [40]

Politetrafl uoretilén 
[PTFE] PNP [80]

Alumíniumöntvény 
tokozás Választható záró (NO), bontó (NC) és

 antivalens (A csak 70, 80-nál) 

lásd adatlapot

Speciális tulajdonságok

Síkba Nem síkba

1 - ≤ 6 30 (1”)    l = 100 vagy 200 PTFE/VA 40 Túltöltés védelmi 
eszköz Csatlakozó 175

2 - ≤ 15
12 (M18) l = 50

PTFE/VA/Alu öntvény 80 Szintvezérlés Sorkapocs 176-177
12 (M18) l = 150

4 - ≤ 8 M32 x 1,5 VA 70, 80
erősen feltapadó 

vezetőképes 
folyadékokhoz

Kábel 178

5 - ≤ 20 30 VA 80 Ház hossza miniatűr 
kivitelű Kábel 179
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X = 100 vagy 200

II 2 G EEx ia IIC T1-T6 

Kapacitív érzékelők
40-es sorozat - NAMUR 
G 1"-os tokozás

 • 
Robbanásveszélyes területen való használatra• 
Tokozás anyaga: PTFE• 
Túltöltésvédelmi eszköz vegyileg agresszív • 
anyagokhoz 
Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas• 
Síkba nem építhető• 
Az érzékelő hossza felhasználó- ill. alkalma-• 
zásfüggő

Tanúsítvány: DMT 03 ATEX E 048      

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 4, nem 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható -

Villamos kivitel 2-pólusú DC

Kimeneti funkció NAMUR DIN 60947-5-6

Típus KAS-40-35-X00/G1"-PTFE

Cikkszám (vége a szonda hosszát jelöli X00 = 100 vagy 200) 430 X00

Kapcsolási rajz száma lásd alább

Tápfeszültség  (UT) Ui = 15 V DC

Kimenőáram fedett aktív felületnél < 1.5 mA

Kimenőáram szabad aktív felületnél > 3 mA

Öninduktivitás (L) 0.2 mH

Önkapacitás (C) 250 nF

Megengedett hullámosság max. 5%

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző -

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
2 x 0,34 mm2

Tokozás anyaga PTFE

Aktív felület PTFE

Zárófedél VA No. 1.4305
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Kapacitív érzékelők

80-as sorozat - PNP

Speciális kivitelek
Folyamatcsatlakozás rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0…15 mm állítható• 
Szintvezérléshez• 

Tanúsítvány:       

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 1, nem 1, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0…15 0…15

Villamos kivitel 4-pólusú DC 4-pólusú DC

Kimenetek Záró Bontó

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-M18/50-S-KL-125°C KAS-80-M18/50-Ö-KL-125°C

Cikkszám 833 740 833 760

Kapcsolási rajz száma 4 5

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 250 mA 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 1,5 V ≤ 1,5 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) ≤ 8 mA ≤ 8 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 20 Hz 20 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+125°C -25…+125°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozás Sorkapcsok Sorkapcsok

Tokozás anyaga Alumíniumöntvény tokozás Alumíniumöntvény tokozás

Aktív felület PTFE PTFE

Rögzítőmenet VA No. 1.4305 VA No. 1.4305
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Kapacitív érzékelők

80-as sorozat - PNP

Speciális kivitelek
Folyamatcsatlakozás rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0…15 mm állítható• 
Szintvezérléshez• 

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 1, nem 1, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0…15 0…15

Villamos kivitel 4-pólusú DC 4-pólusú DC

Kimenetek Záró Bontó

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

98145,452 KAS-80-M18/150-S-KL-125°C KAS-80-M18/150-Ö-KL-125°C

Cikkszám 833 750 833 755

Kapcsolási rajz száma 4 5

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 250 mA 250 mA

Terhelés alatti áram min. - -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 1,5 V ≤ 1,5 V

Megengedett hullámosság max. 10% 10%

Nyugalmi áram (Io) ≤ 8 mA ≤ 8 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 20 Hz 20 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+125°C -25…+125°C

LED-kijelző sárga sárga

Védelmi áramkör beépített beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67 IP 67

Csatlakozókábel sorkapocs sorkapocs

Tokozás anyaga Alumíniumöntvény tokozás Alumíniumöntvény tokozás

Aktív felület PTFE PTFE

Rögzítőmenet VA No. 1.4305 VA No. 1.4305
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Kapacitív érzékelők
70-es sorozat - NPN
80-as sorozat - PNP

M32 x 1,5 tokozás
Tokozás anyaga: rozsdamentes acél VA• 
Síkba nem építhető• 
Érzékelési távolság 0…8 mm állítható• 
Erősen feltapadó vezetőképes folyadékok ér-• 
zékeléséhez

Tanúsítvány:     

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 8, nem

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 0…8

Villamos kivitel 4-vezetékes DC

Kimenetek antivalens

NPN típus KAS-70-34-A-M32-PTFE/V2A-G

Cikkszám 717 320

Kapcsolási rajz száma 3

PNP típus KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A-G

Cikkszám 817 320

Kapcsolási rajz száma 6

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 2 x 250 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző zöld/sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel  2 m
4 x 0,50 mm2

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél PA
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Kapacitív érzékelők

80-as sorozat - PNP

Ø 30 mm tokozás
Tokozás anyaga: rozsdamentes acél VA• 
Síkba építhető• 
Érzékelési távolság 2…20 mm állítható• 
Nagyon rövid tokozás• 

Tanúsítvány:

Műszaki adatok

Érzékelési távolság Sn [mm], síkba építhető 10, igen 

Érzékelési távolság min./max. [mm] állítható 2…20 

Villamos kivitel 3-vezetékes DC

Kimenetek Záró

NPN típus

Cikkszám

Kapcsolási rajz száma

PNP típus KAS-80-30/10-S

Cikkszám KA 0003

Kapcsolási rajz száma 4

Tápfeszültség  (UT) 10…35 V DC

Kimenőáram max. (Ie) 400 mA

Terhelés alatti áram min. -

Feszültségesés  max. (Ud) ≤ 2.0 V

Megengedett hullámosság max. 10%

Nyugalmi áram (Io) tip. 15 mA

Maximális kapcsolási frekvencia 50 Hz

Megengedett környezeti hőmérséklet -25…+70°C

LED-kijelző sárga

Védelmi áramkör beépített

Védettség IEC 529 szerint IP 67

Csatlakozókábel 3 m
3 x 0.14 mm2  

Tokozás anyaga VA No. 1.4305

Aktív felület PTFE

Zárófedél -
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CSATLAKOZÓK

Érzékelő Csatlakozó (anya) Cikkszám LED IP Csatlakozás Kábelhossz Érzékelő 
többlet 
hossz

Változat

zöld/
sárga

Típus No. Ábra [mm2] [m] [mm] Csatlakozó

pnp 5 191300
+ 65

3x0,5 / 
Pg7 töm-
szelencés

- 26 Y3, Y5
npn 6 191350

pnp/npn 9 191500 - 67
3x0,75 / 

Pg 9 töm-
szelencés

- 28 Y3, Y5

AC/DC 9a 191550 - 67
3x0,75 / 

Pg 9 töm-
szelencés

- 28 Y1

pnp/npn 16 191900 - 67 3 x 0,34 2,5 17 Y3, Y5

pnp/npn 18 192000 - 67 3 x 0,34 5 35 Y3, Y5

pnp 21 192150
+ 67 3 x 0,34 5 18 Y3, Y5

npn 22 192200

pnp/npn 36 192900 - 67 4 x 0,25 5 31 Y3, Y5 
antivalens

pnp/npn 38 193000 - 67 4 x 0,25 5 17 Y3, Y5 
antivalens

pnp/npn 45 193210 - 67 3 x 0,25 5 29 Y7, Y8

pnp 46 193220 +
67 3 x 0,25 5 12 Y7, Y8

pnp/npn 47 193230 -

pnp/npn 49a 193345 - 68 5 x 0,25 2 20 Y10

pnp/npn 
AC/DC 50 193350 - 67 5 x 0,25 2 18 Y1, Y9
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RÖGZÍTŐBAKOK

Méret:

Cikksz. Bak száma Érzékelő Ø [mm] a b c d Ø e Ø f g Ø h Csavarok

190150 131 10 30 20 10 20 4,3 8 4,5 10 M4

190200 132 11 30 20 10 20 4,3 8 4,5 11 M4

190250 133 20 45 30 15 30 5,3 9 6 20 M5

190300 134 22 45 30 15 30 5,3 9 6 22 M5

190350 135 30 60 45 15 45 5,3 9 6 30 M5

190400 136 32 60 45 15 45 5,3 9 6 32 M5

190450 137 34 60 45 15 45 5,3 9 6 34 M5

190030 138 40 80 65 15 65 5,3 9 6 40 M5

190050 139 50 80 65 15 65 5,3 9 6 50 M5

190100 140 64 95 80 15 80 5,3 9 6 64 M5

Méretek „a”-tól „h”-ig mm-ben
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VÉDŐKUPAKOK ÉS VÉDŐKÉSZLETEK

VÉDŐKUPAK

A PTFE védőkupak (PEEK és Delrin anyagokból is ren-
delkezésre áll) erősen koptató anyagok, például gra-
nulátumok észleléséhez való. Az érzékelő orrát védi a 
kopástól. Kopás okozta károsodás esetén csak a ku-
pakot kell lecserélni, az érzékelő jó állapotú marad.

Példa: M30/M32 PTFE védőkupakok

Méret: M30-as védőkupak
PTFE Cikkszám 75000450
PEEK Cikkszám 75000460
Delrin Cikkszám 75000470
 
 
 
 
 
  Méret: M32-es védőkupak
  PTFE Cikkszám 75000400
  PEEK Cikkszám 75000410
  Delrin Cikkszám 75000420
 

VÉDŐKÉSZLET
Az M32 x 1.5 védőkészlet egy belső menetes fedélből, 
egy Pg9 tömszelencéből a kábelnek, és egy gumitö-
mítésből áll ami a fedél és az érzékelő közé való. Ez a 
védőkészlet fokozza a folyadékok beszivárgása elleni 
védettséget, például olyan alkalmazásoknál ahol az ér-
zékelő teljesen folyadék alá merül. Az anyagnak az el-
lenálló képessége azonban ellenőrizendő.

Az érzékelő menetét tömíteni kell, például PTFE 
tömítőszalaggal. Először a védőfedelet kell ütközésig 
behajtani, majd a Pg9 menetes tömszelence rög-
zítendő.

Példa:  M32-es védőkészlet

M18 védőkészlet, cikkszám 196305
M30 védőkészlet, cikkszám 196302
M32 védőkészlet, cikkszám 196301
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H-M30-3/4“(1/2“)… H-M18-6.5(5.0)…

Méretek

Érzékelőtartó csőre szereléshez

Tokozás anyaga PP vagy PTFE• 
Érzékelőtartó optimális csőhöz rögzítés-• 
hez pl. szintvezérlés bypass csöveken 
Erős rögzítés• 
Alkalmas M18 x 1 (H-M18…) vagy • 
M30 x 1.5 (H-M30…) méretű érzékelőkhöz

Tartó M30-as érzékelőkhöz - 3/4“-os cső, 
PTFE

Tartó M18-as érzékelőkhöz - ø 6.5-ös 
cső, nejlon

Tartó M30-as érzékelőkhöz - ø 5,0-ás 
cső, nejlon

Cikksz. Leírás Anyag Csatlakozás

196310 H-M30-1”-PP PP 1”-os cső

196311 H-M30-3/4”-PP PP 3/4”-os cső

196312 H-M30-1/2”-PP PP 1/2”-os cső

196313 H-M18-1/2”-PP PP 1/2”-os cső

196314 H-M18-6.5-PP PP ø 6,5-ös cső

196315 H-M18-5,0-PP PP ø 5,0-ás cső

196316 H-M30-1”-PTFE PTFE 1”-os cső

196317 H-M30-3/4”-PTFE PTFE 3/4”-os cső

196318 H-M30-1/2”-PTFE PTFE 1/2”-os cső

196319 H-M18-1/2”-PTFE PTFE 1/2”-os cső

196320 H-M18-6.5-PTFE PTFE ø 6,5-ös cső

196321 H-M18-5,0-PTFE PTFE ø 5,0-ás cső
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SZABVÁNYOK

A Rechner Industrie-Elektronik GmbH termékei a legfrissebb elektronikus és villamos műszerekre vonatkozó 
DIN, VDE és IEC szabványok és előírások alapján tervezettek és ellenőrzöttek.  Az új és átdolgozott ter-
mékeknél mindig a legújabb szabványok kerülnek alkalmazásra.

Közelítéskapcsolók és –érzékelők hatályos szabványai:

DIN VDE 0660 208. szakasz:
Kisfeszültségű kapcsolókészülékek - kiegészítő követelményekkel induktív közelítéskapcsolókra.

DIN VDE 0660 209. szakasz:
Kisfeszültségű vezérművek és -kapcsolók - kiegészítő követelményekkel biztonsági vonatkozású alkalma-
zásokban használt közelítéskapcsolókra. 

DIN VDE 0660 212. szakasz (DIN 192234 helyébe lép)
Műszer- és vezérléstechnika - elektronikus helyzetérzékelők - DC interfész helyzetérzékelőknek és jel-
feldolgozó-erősítőknek.

Európai szabványok

MSZ EN 60947-5-2 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 5. rész
Vezérlőáramköri készülékek és kapcsolóelemek, 2. főfejezet: Közelítéskapcsolók

MSZ EN 60947-5-6
Vezérlő-áramköri készülékek és kapcsolóelemek,  közelítésérzékelők - Egyenáramú interfész közelítésér-
zékelőkhöz és kapcsolóerősítőkhöz (NAMUR)

Nemzetközi szabványok

IEC 947-5-2 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 5. rész
Vezérlőáramköri készülékek és kapcsolóelemek - 2. főfejezet, közelítéskapcsolók

IEC 947-5-6
Vezérlő-áramköri készülékek és kapcsolóelemek egyenáramú interfész közelítésérzékelőkhöz és kap-
csolóerősítőkhöz (NAMUR)

Robbanásbiztonság szabványai

MSZ EN 50014
Robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Általános előírások 

MSZ EN 50020
Robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Gyújtószikramentes védelem "i"

MSZ EN 60079-10
Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben
A robbanásveszélyes térségek besorolása

MSZ EN 60079-14
Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben.
Villamos berendezések létesítése robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével)
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SZABVÁNYOK

Minőségbiztosítási szabványok (QS)

MSZ EN ISO 9001
Minőségirányítási rendszerek. Követelmények 

A RECHNER Industrie-Elektronik-GmbH DIN ISO 9001:2000 tanúsított. 

 - Jelölés

A CE jelölés képviseli a gyártó nyilatkozatát, hogy a jelölt termék megfelel a vonatkozó európai szabványok-
nak és irányelveknek. A RECHNER termékekre a következő előírások vonatkoznak:

89/336/EGK irányelv
EMC Irányelv (EN 60 947-5-2)

73/23/EGK irányelv
Kisfeszültségű irányelv (vesd össze VDE 0160-nal, EN 60947-5-2 termékszabvány)

94/9/EK irányelv
Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben alkalmazható berendezések

A RECHNER Industrie-Elektronik GmbH gyártói nyilatkozatban igazolja, hogy a termékei az összes vo-
natkozó irányelvnek eleget tesznek. A RECHNER rendelkezik egy DATech által akkreditált laboratóriummal 
az IEC/EN 60947-5-2-nek megfelelő vizsgálatokhoz,  és egy akkreditált EMC laboratóriummal is.
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ROBBANÁSBIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

Hőmérsékletosztályokba rendezés az IEC 79-8 szerint, a maximális felületi hőmérséklet alapján, 
40°C-os környezeti hőmérsékletnél, meghibásodás esetén. 
T1 < 450°C  T2 <  300°C  T3 < 200°C  T4 < 135 °C  T5 < 100°C  T6 < 85°C

Besorolás a robbanóképes elegy előfordulásának valószínűsége szerint:

Gázokhoz, gőzökhöz: (MSZ EN 60079-10)       Gázok és porok 
Zóna 0 folyamatosan, hosszú ideig vagy gyakran   
 1 alkalomszerűen      1-es körzet
 2 ritkán és rövid ideig    2-es körzet
  porokhoz: (MSZ EN 1127-1)
Zóna 20 folyamatosan, hosszú ideig vagy gyakran
 21 alkalomszerűen
 22 rövid ideig vagy halmozódó
  porrétegek

Megjegyzés (lásd IEC 79-10): folyamatosan vagy hosszú ideig megfelel > 1000 óra/évnek, 
alkalomszerűen megfelel 10…1000 órának évente, ritka vagy rövid idejű megfelel < 10 órának évente

Éghető gázok és gőzök besorolásához a gyulladási energia, gyulladási hőmérséklet és lobbanáspont 
alapján lásd: 

 

Észak-Amerika

Levegő robbanó elegye
CLASS I: gázokkal és gőzökkel
CLASS II: Porral
CLASS III: Rostszálakkal

Osztálytagozódás a gyulladási energia alap-
ján:
CLASS I Group A Acetilén
   B Hidrogén
   C Etilén
   D Metán
CLASS I Group E Fémpor
   F Szénpor
   G Gabonapor
CLASS III Csoportosítás nélkül

 

Kockázat csoportosítása 

Gyulladási kockázat oka 
Szikra

Gyulladási kockázat oka 
Forró Felület

     

Veszélyes területek
csoportosítása

Biztonságtechnikai adatok

Tanúsító hatóságok

Telepítési követelmények

Európai Unió

Robbanóképes elegyek
Group1: sújtóléget lehetővé tevő bányák 
Group2: bányától eltérő területek

Védelmi módok osztályozása gyújtószikramentes/
nyomásálló tokozás a minimum gyújtóáramnak/rés-
vastagságnak megfelelően, igazodva a jellemző gá-
zok legkisebb gyújtási energiájához.
Group I Metán
Group IIA Propán
Group IIB Etilén
Group IIC Hidrogén, acetilén
Ez a csoportosítás részben az "n" típusú védelmi mód-

ra is érvénes (zóna 2 berendezés)

}
}

NFPA 497 M
CSA Nr. C22-1

UL Underwriters Laboratories, USA
FM Factory Mutual Research, USA
CSA Canadian Standards Association

NFPA 70 National Electrical Code
  Art. 500

NFPA 493 Standard for Intrinsically
  safe operations …

Redeker, Nabert, Schön/Éghető gázok és 
gőzök biztonsági besorolása

PTB Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt

EXAM előzőleg DMT, BVS
BASEEFA British Approvals Service for Electrical 

Equipment in Flammable Atmosphere  
and others

MSZ EN 60079-14 (VDE 0165 Part 1)
robbanóképes gáközegekhez
MSZ EN 50281-2 (VDE 0165 Part 2)
gyúlékony por jelenlétében
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CIKKSZÁM SZERINT RENDEZETT TÍPUSVÁLASZTÉK

Cikksz.  Típusjelölés   OldalCikksz. Típusjelölés   Oldal

190030 Rögzítőbak PA  Nr. 138 40D 182
190050 Rögzítőbak PA  Nr. 139 50D 182
190100 Rögzítőbak PA  Nr. 140 64D 182
190150 Rögzítőbak PA  Nr. 131 10D 182
190200 Rögzítőbak PA  Nr. 132 11D 182
190250 Rögzítőbak PA  Nr. 133 20D 182
190300 Rögzítőbak PA  Nr. 134 22D 182
190350 Rögzítőbak PA  Nr. 135 30D 182
190400 Rögzítőbak PA  Nr. 136 32D 182
190450 Rögzítőbak PA  Nr. 137 34D 182
191300 Csatlakozó Nr. 5 M12 pipás  181
191350 Csatlakozó Nr. 6 M12 pipás 181
191500 Csatlakozó Nr. 9 M12 pipás 181
191550 Csatlakozó Nr.9A M12 pipás 181
191900 Csatlakozó Nr.16 M12 pipás 181
192000 Csatlakozó Nr.18 egyenes 181
192150 Csatlakozó Nr.21 M12 pipás 181
192200 Csatlakozó Nr. 22 pipás 181
192900 Csatlakozó Nr. 36 egyenes 181
193000 Csatlakozó Nr. 38 pipás 181
193210 Csatlakozó Nr. 45 egyenes 181
193220 Csatlakozó Nr. 46 pipás 181
193230 Csatlakozó Nr. 47 pipás 181
193345 Csatlakozó Nr.49a M12 pipás 181
193350 Csatlakozó Nr. 50 pipás 181
196301 Védőkészlet M32/PTFE  183
196302 Védőkészlet M30/PTFE 183
196305 Védőkészlet M18/PTFE 183
196310 H-M30-1”-PP 184
196311 H-M30-3/4”-PP 184
196312 H-M30-1/2”-PP 184
196313 H-M18-1/2”-PP 184
196314 H-M18-6.5-PP 184
196315 H-M18-5.0-PP 184
196316 H-M30-1”-PTFE 184
196317 H-M30-3/4”-PTFE 184
196318 H-M30-1/2”-PTFE 184
196319 H-M18-1/2”-PTFE 184
196320 H-M18-6.5-PTFE 184
196321 H-M18-5.0-PTFE 184
400100 KAS-40-A11-N 159
400200 KAS-40-A12-N 109
400250 KAS-40-A22-N 110
400300 KAS-40-A13-N 113
400350 KAS-40-A23-N 115
400400 KAS-40-A14-N 121
400450 KAS-40-A24-N 123
400480 KAS-40-6.5/20-N 157
400490 KAS-40-M8/25-N 160
400520 KAS-40-10/20-N 161
400600 KAS-40-14-N 108
400705 KAS-40-14-N-M12, 5 m 111
400900 KAS-40-14-N-M12-PTFE 112
400960 KAS-40-18/5-N 162
401000 KAS-40-20-N 117
401500 KAS-40-24-N-M22-PTFE 118
401600 KAS-40-30-N 119
401700 KAS-40-30-N-M32 125
402000 KAS-40-35-N 120
402100 KAS-40-35-N-M32 127
402250 KAS-40-35-N-1”-PTFE 129
402300 KAS-40-35-N-M32-PTFE 128
402400 KAS-40-34-N-M32-PTFE/V2A 126
403000 KAS-40-A13-IL 114
403200 KAS-40-A23-IL 116
403400 KAS-40-A14-IL 122

403600 KAS-40-A24-IL 124
405150 KAS-40-M8/15-N 158
406110 KAS-40-22/10-N-PTFE 164
406120 KAS-40-22/10-N 163
430X00 KAS-40-X00/G1”-PTFE 176
500150 TS-120-NPN-A 165
500350 TS-120-PNP-A 165
560100 KSA-250 2 m-hez 200…250 V AC 151
560101 KSA-250 2 m-hez 90…130 V AC 151
560102 KSA-250 5 m-hez 200…250 V AC 151
560106 KSA-250 5 m-hez 90…130 V AC 151
560700 KSA-70-250-S-BB 2 m-hez 150
560720 KSA-70-250-S-BB 5 m-hez 150
560900 KSA-70-250-Ö-BB 2 m-hez 150
560920 KSA-70-250-Ö-BB 5 m-hez 150
561100 KSA-80-250-S-BB 2 m-hez 150
561120 KSA-80-250-S-BB 5 m-hez 150
561300 KSA-80-250-Ö-BB 2 m-hez 150
561320 KSA-80-250-Ö-BB 5 m-hez 150
561600 KS-250-M18/30 144
561650 KS-250-M18/45 145
562100 KS-250-M22 147
562150 KS-250-M22, 5 m 147
562500 KS-250-M32 148
562510 KS-250-M32, 5 m 148
562700 KS-250-M32-Y 149
562710 KS-250-M32-Y, 5 m 149
563100 KSA-70-14-M18/30-S-BB 146
563300 KSA-70-14-M18/30-Ö-BB 146
563500 KSA-80-14-M18/30-S-BB 146
563700 KSA-80-14-M18/30-Ö-BB 146
700150 KAS-70-A12-A 18
700724 KAS-70-A12-A-Y5  19
700735 KAS-70-A22-A 22
700745 KAS-70-A22-A-K-PTFE 24
700800 KAS-70-A13-A 25
701000 KAS-70-A13-A-K 28
701981 KAS-70-A13-A-Y5 26
703200 KAS-70-A23-A 31
703561 KAS-70-A23-A-K-PTFE 34
703565 KAS-70-A23-A-K-PTFE-100°C 134
704091 KAS-70-A23-A-Y5 32
705200 KAS-70-A14-A 55
705400 KAS-70-A14-A-Y5 56
705600 KAS-70-A14-A-K 60
705800 KAS-70-A14-A-K-Y5 61
708000 KAS-70-A24-A 65
708200 KAS-70-A24-A-Y5 66
708400 KAS-70-A24-A-K 68
708401 KAS-70-A24-A-K-PTFE 73
710751 KAS-70-14-A-M12-PTFE-100°C 133
711600 KAS-70-20-A 36
712800 KAS-70-23-A 35
712900 KAS-70-23-A-M22-PTFE 41
712910 KAS-70-23-A-M22-PTFE-100°C 135
713400 KAS-70-23-A-M22 40
713600 KAS-70-23-S-M22 40
714200 KAS-70-30-A 42
714400 KAS-70-30-A-Y5 43
714600 KAS-70-30-S 42
715800 KAS-70-30-A-M32 74
715830 KAS-70-30-A-K-M32-PTFE 82
715831 KAS-70-30-A-M32-PTFE-100°C 138
716000 KAS-70-30-A-M32-Y5 75
716200 KAS-70-30-S-M32 74
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CIKKSZÁM SZERINT RENDEZETT TÍPUSVÁLASZTÉK

Cikksz.  Típusjelölés   Oldal Cikksz.  Típusjelölés   Oldal

717310 KAS-70-34-A-M32-PTFE/Ms-EST 153
717320 KAS-70-34-A-M32-PTFE/V2A-G 179
718555 KAS-70-34-A-M32-PTFE/V2A-Y5 86
718600 KAS-70-34-S-M32-PTFE/V2A 85
719000 KAS-70-35-A 49
719200 KAS-70-35-A-Y5 50
719255 KAS-70-35-A-M32-PTFE-100°C 140
719400 KAS-70-35-S 49
720200 KAS-70-35-A-M32 90
720300 KAS-70-35-A-M32-PTFE 96
720400 KAS-70-35-A-M32-Y5 91
720501 KAS-70-35-A-M32-PTFE/Ms-EST 154
720600 KAS-70-35-S-M32 90
724500 KAS-70-37-A 99
725300 KAS-70-38-A 101
725510 KAS-70-50-A-Y5 103
728100 KAS-70-61-A 105
75000400 Védőkupak M32 PTFE 183
75000410 Védőkupak M32 PEEK 183
75000420 Védőkupak M32 Delrin 183
75000450 Védőkupak M30 PTFE 183
75000460 Védőkupak M30 PEEK 183
75000470 Védőkupak M30 Delrin 183
770100 KAS-2000-A14 59
770200 KAS-2000-A24 67
770250 KAS-2000-A24-K 70
770500 KAS-2000-30 46
770600 KAS-2000-30-M32 78
770603 KAS-2000-30-M32-Y1 79
770700 KAS-2000-35 51
770800 KAS-2000-35-M32 92
770802 KAS-2000-35-M32-Y1 93
771000 KAS-2000-34-M32-PTFE/V2A 87
771100 KAS-2000-34-M32-PTFE/V2A-160°C 141
771200 KAS-2000-35-M32-PTFE-160°C 142
800130 KAS-80-A21-S-Y7 16
800150 KAS-80-A12-A 18
800200 KAS-80-A12-S 18
800400 KAS-80-A12-IL 20
800724 KAS-80-A12-A-Y5 19
800735 KAS-80-A22-A 22
800736 KAS-80-A22-A-Y5  23
800745 KAS-80-A22-A-K-PTFE 24
800750 KAS-80-A22-S 22
800757 KAS-80-A22-A-K-PTFE-100°C 132
800800 KAS-80-A13-A 25
801000 KAS-80-A13-A-K 28
801020 KAS-80-A13-A-K-PTFE 30
801200 KAS-80-A13-S 25
801600 KAS-80-A13-IL 27
801981 KAS-80-A13-A-Y5  26
802400 KAS-80-A13-S-K 28
803200 KAS-80-A23-A 31
803561 KAS-80-A23-A-K-PTFE 34
803565 KAS-80-A23-A-K-PTFE-100°C 134
803600 KAS-80-A23-S 31
804091 KAS-80-A23-A-Y5 32
805200 KAS-80-A14-A 55
805400 KAS-80-A14-A-Y5 56
805600 KAS-80-A14-A-K 60
805620 KAS-80-A14-A-K-PTFE 64
806000 KAS-80-A14-S 55
806400 KAS-80-A14-IL 57
806500 KAS-80-A14-IL-Y5 58
807200 KAS-80-A14-S-K 60
808000 KAS-80-A24-A 65

808200 KAS-80-A24-A-Y5 66
808400 KAS-80-A24-A-K 68
808401 KAS-80-A24-A-K-PTFE 73
808410 KAS-80-A24-A-K-PTFE-100°C 137
808600 KAS-80-A24-A-K-Y5 69
808800 KAS-80-A24-S 65
809600 KAS-80-A24-S-K 68
810751 KAS-80-14-A-M12-PTFE-100°C 133
811600 KAS-80-20-A 36
811800 KAS-80-20-S 36
812200 KAS-80-20-IL 37
812800 KAS-80-23-A 35
812900 KAS-80-23-A-M22-PTFE 41
812910 KAS-80-23-A-M22-PTFE-100°C 135
813400 KAS-80-23-A-M22 40
813600 KAS-80-23-S-M22 40
814200 KAS-80-30-A 42
814400 KAS-80-30-A-Y5 43
814600 KAS-80-30-S 42
815000 KAS-80-30-IL 44
815100 KAS-80-30-IL-Y5 45
815800 KAS-80-30-A-M32 74
815830 KAS-80-30-A-K-M32-PTFE 82
815831 KAS-80-30-A-M32-PTFE-100°C 138
816000 KAS-80-30-A-M32-Y5 75
816200 KAS-80-30-S-M32 74
816600 KAS-80-30-IL-M32 76
816700 KAS-80-30-IL-M32-Y5 77
817310 KAS-80-34-A-M32-PTFE/Ms-EST 153
817320 KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A-G 179
818300 KAS-80-34-IL-M32-PTFE/MS 83
818540 KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A 85
818545 KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A-100°C 139
818555 KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A-Y5 86
818600 KAS-80-34-S-M32-PTFE/V2A 85
819000 KAS-80-35-A 49
819010 KAS-80-35-A-PTFE 54
819150 KAS-80-35-A-1”-PTFE 97
819200 KAS-80-35-A-Y5 50
819255 KAS-80-35-A-M32-PTFE-100°C 140
819400 KAS-80-35-S 49
820200 KAS-80-35-A-M32 90
820300 KAS-80-35-A-M32-PTFE 96
820400 KAS-80-35-A-M32-Y5 91
820501 KAS-80-35-A-K-M32-EST-Y10 154
820600 KAS-80-35-S-M32 90
824500 KAS-80-37-A 99
825300 KAS-80-38-A 101
825400 KAS-80-38-S 101
825510 KAS-80-50-A-Y5 103
828100 KAS-80-61-A 105
833740 KAS-80-M18/50-S-KL-125°C 177
833750 KAS-80-M18/150-S-KL-125°C 178
833755 KAS-80-M18/150-Ö-KL-125°C 178
833760 KAS-80-M18/50-Ö-KL-125°C 177
900100 KAS-90-A13-S 29
900200 KAS-90-A13-Ö 29
900300 KAS-90-A23-S 33
900400 KAS-90-A23-Ö 33
900500 KAS-90-A14-S 62
900600 KAS-90-A14-Ö 62
900800 KAS-90-A24-S 71
900900 KAS-90-A24-Ö 71
901100 KAS-90-20-S 38
901200 KAS-90-20-Ö 38
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CIKKSZÁM SZERINT RENDEZETT TÍPUSVÁLASZTÉK

Cikksz.  Típusjelölés   OldalCikksz. Típusjelölés   Oldal

TÍPUSJELÖLÉS SZERINT RENDEZETT TÍPUSVÁLASZTÉK

Cikksz. Típusjelölés  Oldal Cikksz. Típusjelölés  Oldal

901500 KAS-90-30-S 47
901600 KAS-90-30-Ö 47
901800 KAS-90-30-S-M32 80
901900 KAS-90-30-Ö-M32 80
902100 KAS-90-32-S 52
902150 KAS-90-32-S-1”-PTFE 98
902200 KAS-90-32-Ö 52
902400 KAS-90-32-S-M32 94
902500 KAS-90-32-Ö-M32 94
903200 KAS-90-34-S-M32-PTFE/MS 84
903300 KAS-90-34-Ö-M32-PTFE/MS 84
903400 KAS-90-34-S-M32-PTFE/V2A 88
903500 KAS-90-34-Ö-M32-PTFE/V2A 88
903600 KAS-90-37-S 100
903700 KAS-90-37-Ö 100
904000 KAS-90-38-S 102
904100 KAS-90-38-Ö 102
904800 KAS-90-50-S 104
904900 KAS-90-50-Ö 104
905200 KAS-90-61-S 106
905300 KAS-90-61-Ö 106
930100 KAS-1000-30 48
930200 KAS-1000-30-M32 81
930300 KAS-1000-32 53
930400 KAS-1000-32-M32 95
930600 KAS-1000-34-M32-PTFE/V2A 89
945000 KAS-1000-A14-K 63
945100 KAS-1000-A24-K 72
KA0003 KAS-80-30/10-S  180

KA0040 KAS-70-10-A 17
KA0041 KAS-70-34-A-M32-PTFE/V2A 85
KA0045 KAS-80-10-A 17
KA0049 KAS-80-A14-A-K-PTFE-100°C 136
KA0084 KAS-80-A24-A-StEx-N 168
KA0085 KAS-70-A24-A-StEx-N 168
KA0086 KAS-80-35-A-M32-StEx-N  169
KA0087 KAS-80-35-S-M32-StEx-N  169
KA0089 KAS-70-35-A-M32-StEx-N 169
KA0090 KAS-70-35-S-M32-StEx-N 169
KA0092 KAS-80-34-A-G1”-StEx-N 171
KA0093 KAS-80-35-A-K-M32-PTFE-StEx-N 170
KA0094 KAS-40-34-N-M32-StEx-N 167
KA0095 KAS-40-A24-N-StEx-N 166
KA0142 KAS-80-A12-A-K-PTFE 21
KA0264 KAS-80-26-A-PTFE-1”-StEx-N 173
KA0272 KAS-70-20-A-M22 39
KA0273 KAS-80-20-A-M22 39
KA0377 KAS-80-34-35/100-A-PTFE/VA-StEx-N 172

192200 Csatlakozó Nr. 22 pipás 181
192900 Csatlakozó Nr. 36 egyenes 181
193000 Csatlakozó Nr. 38 pipás 181
193210 Csatlakozó Nr. 45 egyenes 181
193220 Csatlakozó Nr. 46 pipás 181
193230 Csatlakozó Nr. 47 pipás 181
191300 Csatlakozó Nr. 5 M12 pipás 181
193350 Csatlakozó Nr. 50 pipás 181
191350 Csatlakozó Nr. 6 M12 pipás 181
191500 Csatlakozó Nr. 9 M12 pipás 181
191900 Csatlakozó Nr.16 M12 pipás 181
192000 Csatlakozó Nr.18 egyenes 181
192150 Csatlakozó Nr.21 M12 pipás 181
193345 Csatlakozó Nr.49a M12 pipás 181
191550 Csatlakozó Nr.9A M12 pipás 181
196313 H-M18-1/2”-PP 184
196319 H-M18-1/2”-PTFE 184
196315 H-M18-5.0-PP 184
196321 H-M18-5.0-PTFE 184
196314 H-M18-6.5-PP 184
196320 H-M18-6.5-PTFE 184
196310 H-M30-1”-PP 184
196316 H-M30-1”-PTFE 184
196312 H-M30-1/2”-PP 184
196318 H-M30-1/2”-PTFE 184
196311 H-M30-3/4”-PP 184
196317 H-M30-3/4”-PTFE 184

930100 KAS-1000-30 48
930200 KAS-1000-30-M32 81
930300 KAS-1000-32 53
930400 KAS-1000-32-M32 95
930600 KAS-1000-34-M32-PTFE/V2A 89
945000 KAS-1000-A14-K 63
945100 KAS-1000-A24-K 72
770500 KAS-2000-30 46
770600 KAS-2000-30-M32 78
770603 KAS-2000-30-M32-Y1 79
771000 KAS-2000-34-M32-PTFE/V2A 87
771100 KAS-2000-34-M32-PTFE/V2A-160°C 141
770700 KAS-2000-35 51
770800 KAS-2000-35-M32 92
771200 KAS-2000-35-M32-PTFE-160°C 142
770802 KAS-2000-35-M32-Y1 93
770100 KAS-2000-A14 59
770200 KAS-2000-A24 67
770250 KAS-2000-A24-K 70
400520 KAS-40-10/20-N 161
400600 KAS-40-14-N 108
400705 KAS-40-14-N-M12, 5 m 111
400900 KAS-40-14-N-M12-PTFE 112
400960 KAS-40-18/5-N 162
401000 KAS-40-20-N 117
406120 KAS-40-22/10-N 163
406110 KAS-40-22/10-N-PTFE 164
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401500 KAS-40-24-N-M22-PTFE 118
401600 KAS-40-30-N 119
401700 KAS-40-30-N-M32 125
402400 KAS-40-34-N-M32-PTFE/V2A 126
KA0094 KAS-40-34-N-M32-StEx-N 167
402000 KAS-40-35-N 120
402250 KAS-40-35-N-1”-PTFE 129
402100 KAS-40-35-N-M32 127
402300 KAS-40-35-N-M32-PTFE 128
400480 KAS-40-6.5/20-N 157
400100 KAS-40-A11-N 159
400200 KAS-40-A12-N 109
403000 KAS-40-A13-IL 114
400300 KAS-40-A13-N 113
403400 KAS-40-A14-IL 122
400400 KAS-40-A14-N 121
400250 KAS-40-A22-N 110
403200 KAS-40-A23-IL 116
400350 KAS-40-A23-N 115
403600 KAS-40-A24-IL 124
400450 KAS-40-A24-N 123
KA0095 KAS-40-A24-N-StEx-N 166
405150 KAS-40-M8/15-N 158
400490 KAS-40-M8/25-N 160
430X00 KAS-40-X00/G1”-PTFE 176
KA0040 KAS-70-10-A 17
710751 KAS-70-14-A-M12-PTFE-100°C 133
711600 KAS-70-20-A 36
KA0272 KAS-70-20-A-M22 39
712800 KAS-70-23-A 35
713400 KAS-70-23-A-M22 40
712900 KAS-70-23-A-M22-PTFE 41
712910 KAS-70-23-A-M22-PTFE-100°C 135
713600 KAS-70-23-S-M22 40
714200 KAS-70-30-A 42
715830 KAS-70-30-A-K-M32-PTFE 82
715800 KAS-70-30-A-M32 74
715831 KAS-70-30-A-M32-PTFE-100°C 138
716000 KAS-70-30-A-M32-Y5 75
714400 KAS-70-30-A-Y5 43
714600 KAS-70-30-S 42
716200 KAS-70-30-S-M32 74
717310 KAS-70-34-A-M32-PTFE/Ms-EST 153
KA0041 KAS-70-34-A-M32-PTFE/V2A 85
717320 KAS-70-34-A-M32-PTFE/V2A-G 179
718555 KAS-70-34-A-M32-PTFE/V2A-Y5 86
718600 KAS-70-34-S-M32-PTFE/V2A 85
719000 KAS-70-35-A 49
720501 KAS-70-35-A-K-M32-EST-Y10 154
720200 KAS-70-35-A-M32 90
720300 KAS-70-35-A-M32-PTFE 96
719255 KAS-70-35-A-M32-PTFE-100°C 140
KA0089 KAS-70-35-A-M32-StEx-N 169
720400 KAS-70-35-A-M32-Y5 91
719200 KAS-70-35-A-Y5 50
719400 KAS-70-35-S 49
720600 KAS-70-35-S-M32 90
KA0090 KAS-70-35-S-M32-StEx-N 169
724500 KAS-70-37-A 99
725300 KAS-70-38-A 101
725510 KAS-70-50-A-Y5 103
728100 KAS-70-61-A 105
700150 KAS-70-A12-A 18
700724 KAS-70-A12-A-Y5  19
700800 KAS-70-A13-A 25
701000 KAS-70-A13-A-K 28

701981 KAS-70-A13-A-Y5 26
705200 KAS-70-A14-A 55
705600 KAS-70-A14-A-K 60
705800 KAS-70-A14-A-K-Y5 61
705400 KAS-70-A14-A-Y5 56
700735 KAS-70-A22-A 22
700745 KAS-70-A22-A-K-PTFE 24
703200 KAS-70-A23-A 31
703561 KAS-70-A23-A-K-PTFE 34
703565 KAS-70-A23-A-K-PTFE-100°C 134
704091 KAS-70-A23-A-Y5 32
708000 KAS-70-A24-A 65
708400 KAS-70-A24-A-K 68
708401 KAS-70-A24-A-K-PTFE 73
KA0085 KAS-70-A24-A-StEx-N 168
708200 KAS-70-A24-A-Y5 66
KA0045 KAS-80-10-A 17
810751 KAS-80-14-A-M12-PTFE-100°C 133
811600 KAS-80-20-A 36
KA0273 KAS-80-20-A-M22 39
812200 KAS-80-20-IL 37
811800 KAS-80-20-S 36
812800 KAS-80-23-A 35
813400 KAS-80-23-A-M22 40
812900 KAS-80-23-A-M22-PTFE 41
812910 KAS-80-23-A-M22-PTFE-100°C 135
813600 KAS-80-23-S-M22 40
KA0264 KAS-80-26-A-PTFE-1”-StEx-N 173
KA0003 KAS-80-30/10-S  180
814200 KAS-80-30-A 42
815830 KAS-80-30-A-K-M32-PTFE 82
815800 KAS-80-30-A-M32 74
815831 KAS-80-30-A-M32-PTFE-100°C 138
816000 KAS-80-30-A-M32-Y5 75
814400 KAS-80-30-A-Y5 43
815000 KAS-80-30-IL 44
816600 KAS-80-30-IL-M32 76
816700 KAS-80-30-IL-M32-Y5 77
815100 KAS-80-30-IL-Y5 45
814600 KAS-80-30-S 42
816200 KAS-80-30-S-M32 74
KA0377 KAS-80-34-35/100-A-PTFE/VA-StEx-N 172
KA0092 KAS-80-34-A-G1”-StEx-N 171
817310 KAS-80-34-A-M32-PTFE/Ms-EST 153
818540 KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A 85
818545 KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A-100°C 139
817320 KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A-G 179
818555 KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A-Y5 86
818300 KAS-80-34-IL-M32-PTFE/MS 83
818600 KAS-80-34-S-M32-PTFE/V2A 85
819000 KAS-80-35-A 49
819150 KAS-80-35-A-1”-PTFE 97
820501 KAS-80-35-A-K-M32-EST-Y10 154
KA0093 KAS-80-35-A-K-M32-PTFE-StEx-N 170
820200 KAS-80-35-A-M32 90
820300 KAS-80-35-A-M32-PTFE 96
819255 KAS-80-35-A-M32-PTFE-100°C 140
KA0086 KAS-80-35-A-M32-StEx-N  169
820400 KAS-80-35-A-M32-Y5 91
819010 KAS-80-35-A-PTFE 54
819200 KAS-80-35-A-Y5 50
819400 KAS-80-35-S 49
820600 KAS-80-35-S-M32 90
KA0087 KAS-80-35-S-M32-StEx-N  169
824500 KAS-80-37-A 99
825300 KAS-80-38-A 101

Cikksz. Típusjelölés  Oldal Cikksz. Típusjelölés  Oldal
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825400 KAS-80-38-S 101
825510 KAS-80-50-A-Y5 103
828100 KAS-80-61-A 105
800150 KAS-80-A12-A 18
KA0142 KAS-80-A12-A-K-PTFE 21
800724 KAS-80-A12-A-Y5 19
800400 KAS-80-A12-IL 20
800200 KAS-80-A12-S 18
800800 KAS-80-A13-A 25
801000 KAS-80-A13-A-K 28
801020 KAS-80-A13-A-K-PTFE 30
801981 KAS-80-A13-A-Y5  26
801600 KAS-80-A13-IL 27
801200 KAS-80-A13-S 25
802400 KAS-80-A13-S-K 28
805200 KAS-80-A14-A 55
805600 KAS-80-A14-A-K 60
805620 KAS-80-A14-A-K-PTFE 64
KA0049 KAS-80-A14-A-K-PTFE-100°C 136
805400 KAS-80-A14-A-Y5 56
806400 KAS-80-A14-IL 57
806500 KAS-80-A14-IL-Y5 58
806000 KAS-80-A14-S 55
807200 KAS-80-A14-S-K 60
800130 KAS-80-A21-S-Y7 16
800735 KAS-80-A22-A 22
800745 KAS-80-A22-A-K-PTFE 24
800757 KAS-80-A22-A-K-PTFE-100°C 132
800736 KAS-80-A22-A-Y5  23
800750 KAS-80-A22-S 22
803200 KAS-80-A23-A 31
803561 KAS-80-A23-A-K-PTFE 34
803565 KAS-80-A23-A-K-PTFE-100°C 134
804091 KAS-80-A23-A-Y5 32
803600 KAS-80-A23-S 31
808000 KAS-80-A24-A 65
808400 KAS-80-A24-A-K 68
808401 KAS-80-A24-A-K-PTFE 73
808410 KAS-80-A24-A-K-PTFE-100°C 137
808600 KAS-80-A24-A-K-Y5 69
KA0084 KAS-80-A24-A-StEx-N 168
808200 KAS-80-A24-A-Y5 66
808800 KAS-80-A24-S 65
809600 KAS-80-A24-S-K 68
833755 KAS-80-M18/150-Ö-KL-125°C 178
833750 KAS-80-M18/150-S-KL-125°C 178
833760 KAS-80-M18/50-Ö-KL-125°C 177
833740 KAS-80-M18/50-S-KL-125°C 177
901200 KAS-90-20-Ö 38
901100 KAS-90-20-S 38
901600 KAS-90-30-Ö 47
901900 KAS-90-30-Ö-M32 80
901500 KAS-90-30-S 47
901800 KAS-90-30-S-M32 80
902200 KAS-90-32-Ö 52
902500 KAS-90-32-Ö-M32 94
902100 KAS-90-32-S 52
902150 KAS-90-32-S-1”-PTFE 98
902400 KAS-90-32-S-M32 94
903300 KAS-90-34-Ö-M32-PTFE/MS 84
903500 KAS-90-34-Ö-M32-PTFE/V2A 88
903200 KAS-90-34-S-M32-PTFE/MS 84
903400 KAS-90-34-S-M32-PTFE/V2A 88
903700 KAS-90-37-Ö 100
903600 KAS-90-37-S 100
904100 KAS-90-38-Ö 102

904000 KAS-90-38-S 102
904900 KAS-90-50-Ö 104
904800 KAS-90-50-S 104
905300 KAS-90-61-Ö 106
905200 KAS-90-61-S 106
900200 KAS-90-A13-Ö 29
900100 KAS-90-A13-S 29
900600 KAS-90-A14-Ö 62
900500 KAS-90-A14-S 62
900400 KAS-90-A23-Ö 33
900300 KAS-90-A23-S 33
900900 KAS-90-A24-Ö 71
900800 KAS-90-A24-S 71
561600 KS-250-M18/30 144
561650 KS-250-M18/45 145
562100 KS-250-M22 147
562150 KS-250-M22, 5 m 147
562500 KS-250-M32 148
562510 KS-250-M32, 5 m 148
562700 KS-250-M32-Y 149
562710 KS-250-M32-Y, 5 m 149
560100 KSA-250 2 m-hez 200…250 V AC 151
560101 KSA-250 2 m-hez 90…130 V AC 151
560102 KSA-250 5 m-hez 200…250 V AC 151
560106 KSA-250 5 m-hez 90…130 V AC 151
563300 KSA-70-14-M18/30-Ö-BB 146
563100 KSA-70-14-M18/30-S-BB 146
560900 KSA-70-250-Ö-BB 2 m-hez 150
560920 KSA-70-250-Ö-BB 5 m-hez 150
560700 KSA-70-250-S-BB 2 m-hez 150
560720 KSA-70-250-S-BB 5 m-hez 150
563700 KSA-80-14-M18/30-Ö-BB 146
563500 KSA-80-14-M18/30-S-BB 146
561300 KSA-80-250-Ö-BB 2 m-hez  150
561320 KSA-80-250-Ö-BB 5 m-hez  150
561100 KSA-80-250-S-BB 2 m-hez 150
561120 KSA-80-250-S-BB 5 m-hez 150
190150 Rögzítőbak PA  Nr. 131 10D 182
190200 Rögzítőbak PA  Nr. 132 11D 182
190250 Rögzítőbak PA  Nr. 133 20D 182
190300 Rögzítőbak PA  Nr. 134 22D 182
190350 Rögzítőbak PA  Nr. 135 30D 182
190400 Rögzítőbak PA  Nr. 136 32D 182
190450 Rögzítőbak PA  Nr. 137 34D 182
190030 Rögzítőbak PA  Nr. 138 40D 182
190050 Rögzítőbak PA  Nr. 139 50D 182
190100 Rögzítőbak PA  Nr. 140 64D 182
75000470 Védőkupak M30 Delrin 183
75000460 Védőkupak M30 PEEK 183
75000450 Védőkupak M30 PTFE 183
75000420 Védőkupak M32 Delrin 183
75000410 Védőkupak M32 PEEK 183
75000400 Védőkupak M32 PTFE 183
196305 Védőkészlet M18/PTFE 183
196302 Védőkészlet M30/PTFE 183
196301 Védőkészlet M32/PTFE  183
500150 TS-120-NPN-A 165
500350 TS-120-PNP-A 165

Cikksz. Típusjelölés  Oldal Cikksz. Típusjelölés  Oldal
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