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11 ... 30 V 115 / 230 V IP 65 5 kHz
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e-mail: info@kvalix.hu Internet: www.kvalix.hu

Tápfeszültség Hőmérséklet DIN előlap
keret

Menüvezérelt 
programozás

Magas IP 
védettség

Előválasztásos számlálók

LCD-s előválasztásos számlálók Codix 907 / 908

Megrendelési kód

			   Előválasztások száma
	7	 = 1 előválasztás
	8 	= 2 előválasztás

			   Kimenet
	0 	= Relés

			   LCD opciók
	0 	= háttérvilágítás nélkül
	1 	= zöld háttérvilágítás

1 			   Tápfeszültség
	0 	= 230 V AC
	1 	= 115 V AC
	3 	= 10 ... 30 V DC

			   Bemeneti jelszint
	A	=	 4 ... 30 V DC jelszint

	Szállítási terjedelem
-		 Előválasztásos számláló
-		 Rögzítő keret
-	 	 8 pólusú csavarszorításos 

sorkapocs
-		 7 pólusú csavarszorításos 

sorkapocs
-		 Használati utasítás
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Egyszerű
• 	Dugaszolható csavarszorításos sorkapocs
•	Menüvezérelt programozás
•	Nyomógomb minden egyes számjegyhez
•	DC vagy AC tápfeszültség
•	Minimális beépítési mélység
•	Magas védettség (IP 65)
•	Előválasztás-jelzőkkel

Nagyteljesítményű
• 	Impulzushoz, időhöz és pozícióhoz
•	Összeadás vagy kivonás
•	Automatikus, nyomógombos vagy elektronikus reset
•	Codix 907: 1 előválasztás / Codix 908: 2 előválasztás
•	2 x 6 számjegyű kijelző előválasztás-jelzőkkel  

-999999-től +999999-ig
•	Háttérvilágítással vagy anélkül

Minden lényeges számlálófunkció benne van a Codix 908 és 907 
előválasztásos impulzus- és időszámlálókban, meglepő ár-érték 
arány mellett. 

A minimális beépítési mélységnek és a csavaros dugaszolható 
sorkapcsoknak köszönhetően a számlálók egyszerűen és gyorsan 
telepíthetők; a kétsoros LCD kijelző háttérvilágításos is lehet, ekkor 
könnyen, egy szempillantás alatt leolvasható.  

1 vagy 2 előválasztás
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Dugaszolható csa-
varos sorkapocs

Számlálási
frekvencia

Előválasztások
907: 1 / 908: 2

Többfunkciós 2 x 6 LCD

készülőben

3

Raktári típusok:
	6.907.0100.3A0	 6.907.0100.0A0
	6.908.0100.3A0	 6.908.0100.0A0	
6.908.0101.3A0	 6.908.0101.0A0

Tartozékok
55 x 55 mm-es előlapi keretadapter 	
	50 x 50 mm-es kivágáshoz

Cikkszám

				   T00885

Tömítés 	 N511004

Pótalkatrészek
8 pólusú csavarszorításos sorkapocs 1 ... 8
Cikkszám	 N100498

8 pólusú csavarszorításos sorkapocs 9 ... 15
Cikkszám	 N100548u002

 
60 x 75 mm-es keretadapter 		
csavaros rögzítéshez

Cikkszám

				   T008860

Tömítés 	 N511028
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Műszaki adatok

Tápfeszültség 						    
			   AC	 115/230 V / 50/ 60 Hz, 	
				    max. 6,5 VA		
			   DC	 11 ... 30 V, max. 4 W

Külső biztosíték						    
			   230 V AC	 T 0,1 A			
			   115 V AC	 T 0,125 A		
			   11 ... 30 V DC	 T 0,2 A

Kijelző			   2-soros, 6-számjegyű 	
				    pozitív zöld LCD 		
				    kijelző, opcionális 
				    háttérvilágítással

Adattartás		   	 > 10 év, EEPROM

Számlálóbemenetek		  impulzusszámláló	 cnt.dir, up.dn, quad		
			   időzítő 	 FrErun, InpA.InpB., InpB.InpB.

Segédtápfeszülség (érzékelőknek)	 	 AC	 24 V DC -40/+15%,	
					     50 mA / 230 V AC, 	
					     40 mA / 115 V AC,	
				    DC 	 max. 50 mA, 	
					     külső tápfeszültség 	
					     továbbvezetve

Üzemi hőmérséklet			   -10 °C ... +50 °C

Tárolási hőmérséklet			   -25 °C ... +75 °C

Páratartalom		  +40 °C-on	 r.F. 93%, nem 		
				    kondenzálódó

Magasság			   2000 m-ig

EMC		  Zavarkibocsátás 	 EN55011 B osztály		
			   Zavarérzéketlenség	 MSZ EN 61000-6-2

Biztonság			   EN 61010-1; 2-es osztály

Alkalmazási terület			   2-es szintű szennyezettség

Védettség			   IP65 (az előlap felől)

Súly		  AC változat	 kb. 250 g		
			   DC változat	 kb. 150 g

Előválasztásos számlálók

LCD-s előválasztásos számlálók Codix 907 / 9081 vagy 2 előválasztás

Számlálóbemenetek				    A és B

Bemenetek polaritása	 			   az összes bemenetre 	
					     egyben programozhatóan 	
					     NPN vagy PNP

Bemeneti ellenállás				    10 kW

Számlálási frekvencia				    max. 5 kHz 		
					     (részletek a kézikönyvben) 	
					     30 Hz-re csökkenthető 	
					     (mechanikus kontaktusok)

Vezérlő / nullázó bemenet	 		  Lock, Reset

Bemenetek	 min. pulzusidőtartama		  statikus/1 ms

Kapcsolási szintek			   alacsony	 0 ... 2 V DC		
AC/DC tápfeszültségnél			  magas	 3,5 ... 30 V DC	

Impulzus alakja 				    tetszőleges, 		
					     Schmitt-Trigger 		
					     bemenetek

Bemenetek

Kapcsolt feszültség 			   max. 250 V AC / 110 V DC

Kapcsolt áram 			   max. 3 A AC/DC		
	  			   min. 30 mA DC

Kapcsolt teljesítmény 			   max. 750 VA / 90 W

Kimenet 1 						    
	 Mechanikus élettartam (kapcsolási ciklusok)		  2 x 107			
	 kapcsolások száma 3 A / 250 V AC -nél 		  1 x 105			
	 kapcsolások száma 3 A / 30 V DC -nél 		  1 x 105			
	 Be/ki érintkezős relé, zárónak vagy bontónak programozható

Kimenet 2 						    
	 Mechanikus élettartam (kapcsolási ciklusok)		  20 x 106		
	 kapcsolások száma 3 A / 250 V AC -nél 		  5 x 104			
	 kapcsolások száma 3 A / 30 V DC -nél 		  5 x 104			
	 Váltóérintkezős relé

Kimenetek reakcióideje:		  Impulzusszámláló	 < 15 ms		
			   Időzítő	 < 10 ms 

Kimenetek

Méretek Csatlakozások

Kimenet 1

Jel és vezérlő bemenetek

1	 –	 Szenzor-tápfeszültség
		  AC: 	 24 VDC/220 V, 50 mA			 
			   115 V, 40 mA
		  DC: 	 UT átkötve
2	 –	 GND (0 VDC)
3	 –	 INP A (A jelbemenet)
4	 –	 INP B (B jelbemenet)
5	 –	 RESET (alaphelyzetbe állító bemenet)
6	 –	 LOCK (nyomógombzár)
7	 –	 nem használt
8	 –	 nem használt

Relés/optocsatolós kivitel

9	 –	 Relé közös (C) / Kollektor
10	–	 Relé záró (NO) / Emitter
11	–	 Relé közös (C) / Emitter
12	–	 Relé záró (NO) / nem használt
13	–	 Relé bontó (NC) / Kollektor
14	–	 AC: 	 115/230 VAC N~
		  DC:	 11 ... 30 VDC
15	–	 AC:	 115/230 VAC L~
		  DC:	 GND (0 VDC)

Kimenet 2

Tápfeszültség

Panelkivágás


